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ま全にお使いいただくために 


この取扱説明書の表示は、裂品をま全に正し<お使いいただを、あなたや他の人々へのを害や財産への損害を未然に 
防止するために、いろいろな給表示をしています D その表示と意味は次のよラになっています D 内容をよく理解し 
てから本文をお読み < ださい。 


を TJX の忌味 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を 
示しています。 

A ミち意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負5可能性び想定される内容および物的損 
害のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 

A 記号はま意（警告を含む）を促す内容びあることを告げるちのです。 

® 

S 記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び®かれています。 

€ 

• 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）び巧かれています。 


A 警告 



万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、乂巧•感電の原因となり 
ます。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙び出なく 
なるのを確認して販売店またはティアック修理センターに修理をご依頼ください。 

万一機器の内部に異物や水などび入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜いて、販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。そのまま使用すると火災-感電 
の原因となります。 
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を全にお使いいただくために 


A 警告 

€ 

万一、この機器を落とした0、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切0、電源プ 
ラグをコンセントから抜いて、販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。そのまま使用す 
ると火災-感電の原因となります。 

G 

この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいちのなどを差し込んだ D 、 落とし込んだりしないでく 
ださい。火が-感電の原因となります。 

この機器の上にルさな金属物を置かないで < ださい。中に入った場合は、 '火災. 感電の原因となります。 

船舶などの直流 （ DC ) 電源には、接続しないでください。火災.感電の原因となります。 

航空機の運航のを全に支障を及ぼすおそれびあるため、離着陸時の使用は、航空法令により制限されてい 
ますので、離着陸時は本機の電源をお切りください。 

の 

この機器を絶対に分解しないで<ださい。感電の原因となります。内部の点検-修理は販売店またはテ 
ィアック修理センターにご依頼ください。 

この機器を改造しないで<ださい。火災-感電の原因となります。 


A 注意 


移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜を、機器間の接続コードな 
ど外部の接続コードを外してから行ってください。コードび傷つを、火災-感電の原因となることびあり 
ます。 



オーディオ機器、スピーカーなどの機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を 
切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。_ 

この機器に AC アダプターを接続する場合は、別売の専用 AC アダプター ( PS - P 已 20) をご使用くださし、。 
それし U 外の物を使用すると故障、火が、感電の原因となります。 
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ま全にお使いいただくために 


A ま意 


〇 


AC アダプター使用時には、コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手び届くようにしてください。 

電源を入れる前には、音量を最ルにしてください。ま然大をな音び出て聴力障害などの原因となることび 
あります。 

C9 

へッドホンをご使巧になるとさは、音量を上げすざないよラにま意してください。 

耳を刺激するよ5な大をな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることびあります。 

なのよ5な場所に置かないでください。乂巧、感電やけびの原因となることびあります。 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気びあたる場所 
-湿気やほこりのをい場所 
-ぐらついた台の上や傾いた所など不ま定な場所 


電池の取り扱いについて 

本製品は、電池を使用しています。誤った使用による発熱、発火、液漏れなどを避けるため、(下の注意事項を必ず 
守ってください。 

A 警告（乾電池に関ずる警告） 

0 乾電池は、絶対に充電しないでください。 

乾電池の破裂、液ちれにより、火災•けびの原因となります。 
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を全にお使いいただくために 


A 警告（電池に関する警告） 

〇 

電池を入れるとさは、極性表示（プラス®とマイナス©の向を）にミ主意し、電池ケースの表示されている 
とおりに正しく入れてください。 

間違えると電池の破裂、液もれにより、乂巧、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

保管や廃棄をする場含は、他の電池や金属製のちのと接触しないよラに、テープなどで端テを飽緑して< 
ださい。 

使い終わった電池は、電池に記載された廃棄ち法、ちし<は各巿町村の廃棄ち法に従って捨てて<ださい。 

Q 

指定し U 外の電池は、使用しないでください。また、新しい電池とちい電池、または種類の違5電池をミ居だ 
て使用しないでください。 

電池の破裂、液ちれにより、乂巧、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

電池を金属製のル物類と一緒に携帯、な管しないで<ださい。電池びショートしてあちれや破裂などの原 
因となることびあります。 

電池は、加熱したり、分解したり、乂や水の中に入れないでください。 

電池の破裂、液ちれにより、火災、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

液びもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭を取ってから新しい電池を入れてください。 

液び目に入ったとをには、失明の恐れびありますので、目をこすらずにすぐにをれいな水で洗ったあと、 
ただちに医師にご相談ください。液び体やを服に付いたとさは、皮膚の怪我-やけどの原因になるのでを 
れいな水で洗い流したあと、ただちに医師にご相談ください。 

電池の挿入や交換は、本機の電源を切った状態で行って<ださい。 

長時間使用しないとをは、電池を取り出しておいてください。 

電池から液びもれて乂巧、けび、周囲を巧損する原因となることびあります。 

もし液びもれた場合は、電池ケースについた液をよく H を取ってから新しい電池を入れてください。 
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このたびは、 TAS 巳 AM Linear PCM Recorder DR -2 d をお買い上げ 
いたださまして、誠にありびとラございまず。 

ご使巧になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り掘 
い方ミ去をご理解いただいたラえで、未永< ご愛巧<ださいますよラお願 
い申しあばます。お読みになったあとは、いつでち見られるところに保 
管してください。 

また取振説明書は、 TASCAM のウェブサイト （ http :// tascam . jp /) 
からダウン□ー ドすることびでをます。 


本機の概要 

♦ 記録メディアに SD/SDHC 力ードを採用したコンパクトサイズの才一 
ディ オ レコーダー 

♦ 高品質ステレオ録音び可能な指向性マイクを搭載 

♦ 44.1 k /48 k / 日 6 kHz 、 1巨/吕4ビットの U ニア PCM 録音 （ WAV 形式） 
録音び可能 

♦ 32 k 〜320 kbps の MP 3 形式での緑音び可能 （ ID 3 ta 邑 v 2.4 対応） 
♦ 異なるレベルで2系統の録音を同時に行ラことびできるデュアル録音 
♦ 再生音に入力信号をミックスして別ファイルとして録音することび 

可能なオーバーダビング 
♦ 打巨 W モノラル出力のスピーカー内蔵 

♦ 録音時または再生時に使巧可能な内蔵エフェクト（リバープ） 

• 音声の入カレベルを感知して、自動で録音の開始び行えるオートレ 
ック機能 

• 録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイルサイズによ 
つて、自動的に新たなファイルに記録を開始することび可能 
♦ 録音を継続したまま、任意の位置でファイルを更新で定るトラック 
インク IJ メント機能 
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• 録音開始2砂前からの音を録音でさるプ U レック機能 
• 入カレベルを自動的になるべく均一にずるオートゲインコント□ール 
機能 

• 入カレベルび大さすざる場合に、適度なレベルに自動的に調節する 
リミッター機能 

• 低域ノイズの低減に便利な□一カットフィルター 
• キーを蜜えずに再生スピードを0.已倍から2.0倍まで （0.1 倍単位） 
可変でをる VSA 機能 

• ±6半音（半音単位）のキーコントロール磯能 
• パートキャンセル機能 

• ^卜□ノーム機能 

• RECORD キーの操作音の録音を避けるためのレックディレイ機能 
• リピート再生機能および IN - OUT ループ再生機能 

• プレイ U スト機能 

• 任意の位置でファイルを分割するディバイド機能 
• 位置の特定への移動に役立つマーク機能 

• ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちらかに設定可能 
•1/8" 外部ステレオマイク入力端子（プラグインパワー対応） 

•1/8" 外部ステレオライン入力端子 
•1/8" ライン出力/ヘッドホン出力端デ 

• ] 28 X 64のバックライト付ドットマト U ックスタイプ LCD 

• Mini - 巨タイプ US 巨 2.0 端子 

• 単3あ電池2本または AC アダプター(別売 ： TASCAM PS - P 520) 
で駆動 

• 本体に=脚取り付け用穴を装備 
• ワイヤレスリモコン （ RC - DR 2) 付属 

• US 日ケーブル、およびソフトケース付属 
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第 1 章はじめに 


本製品の構成 


本製品の構成は、政下の通りでず。 

なお開個は、本体に損傷を与えないよラ慎重に行ってください。巧包箱 
と栖包材は、後曰輸送するときのために保管しておいてください。 
付属品び不足している場合や輸送中の損傷び見られる場合は、当社まで 
ご連絡 < ださい。 


本体 

XI 

ソフトケース 

XI 

SD カード（本体差し込み済み） 

XI 

単3形アルカ U 乾電池 

X 吕 

ワイヤレスリモコン （ RC - DR 2) 

XI 

US 巨ケープル Cl .5 m ) 

XI 

保証書 

XI 

取扱説明書（本書） 

XI 



ワイヤレスリモコン （ RC - DR 2) には、リモコン用コイン形電池 
( C 202己）びリモコンに入った状態で同捆されています。リモコン 
を使ラ場合は、電池ホルダーに差し込まれている絶縁シートを引去 
扳を撼いてから、ご使巧ください。 
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本書の表記 


本書では、政下のよラな表記を使います。 

• 本機およびが部機器のキー/端デなどを 「 MENU キー」のよラに太字 
で表記しまず。 

• デイスプレーに表示される文きを " ON " のよラに"で巧って表 
記します。 

• rsD メモ U - 力一円のことを rsD 力ード」と表記します。 

• パソコンのデイスプレー上に表示されるで字を < OK > のように《_》 
で括って表記します。 

• 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「六モ」、「ま意」として記 
載します。 



本機をこのよラに使うことびできる、といったヒントを記載します。 



補足説明、特殊なケースの説明などをします。 


ミち意 


指おを守らないと、人びけびをしたり、機器び壊れたり、データび 
失われたりする可齡をびある場合に記載します。 











商標および著作権に関して 

♦ TASCAM は、ティアック株式会社の登録商標です。 


• SDHC □コは SD -3 C 、 LLC の商標です。 

• Supply of this product does not convey a license nor imply 
any right to distribute MPEG Layer -3 compliant content 
created with this product in revenue-generating broadcast 
systems ( terrestrial , satellite , cable and/or other distribution 
channels ), streaming applications (via Internet , intranets 
and/or other networks ), other content distribution systems 
( pay-audio or audio - on-demand applications and the like ) or 
an physical media (compact discs , digital versatile discs , 
semiconductor chips , hard drives , memory cards and the 
like ). An independent license 干 or such use is required . For 
details , please visit http :// mp 3 licensin 宫. com . 

• MPEG Layer -3 audio coding technology licensed from 
Fraunhofer IIS and Thomson . 

• Microsoft , Windows , Windows XP , Windows Vista , および 
Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本お 
よびその他の国における登録商標または商標です。 

• Apple 、 Macintosh 、 iMac、Mac OS および MacOS X は、 
冉 pple Inc . の商標でず。 

♦ その他、記載されている会社名、製品名、03マークは各社の商標 
または登録商標です。 



第1章はじめに 


ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくま 
で一例を示ずちのであり、これらに関します第王ちの知的財産権、 
およびその他の権利に对して、権利侵害がないことの保話を示ずも 
のではございません。従いまして、上記第王者の知的財唐権の侵害 
の責任、又は、これらの製品の使用により凳生ずる責任につきまし 
ては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。 


第王者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権 
利ちに無断で使巧できません。装置の適正使用をお願いします。 

與社では、お客様による権利侵害巧為につさ一切の責任を負担致し 
ません。 
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SD カードについて 


本機では、 SD カードを使って録音や再生を巧います。 

使巧できる力ードは、 64 M 巨〜 2 G 巨の SD カード、および4白巨〜 
32白巨の SDHC カードです。 

TASCAM のウェブサイト （ http :// tascam . jp /) には、当社で動作確 
認済みの S □カードの U ストび掲載されていますので、ご参照ください。 
わし<は、タスカムカスタマーサポートまでお問い合わせください。 


取り扱い上の注意 

SD カードは、精密にできています。カードやス□ットの破損を防ぐため、 
取り扳いにあたって政下の点をご注意ください。 

♦ 極端に温度の高い、あるいは低い場所に放置しないこと。 

♦ 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。 

♦ 證日さないこと。 

♦ 上に物を乗せたり、ねじ曲げたりしないこと。 

♦ 衝撃を与えないこと。 
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設置上のま意 


• 本製品の動作な証温度は、損氏0度〜40度でず。 

• 巧のよラな場所に設置しないてください。音質悪化の原因、または 
故障の原因となります。 

振動のをい場所 

窓隙などの直射日光び当たる場所 

暖房器具のそばなど極端に温度び高い場所 

極端に温度びない場所 

湿気のをい場所や風通しび悪い場所 

• パワーアンプなど熱を発生ずる機器の上に本製品を置かないでくだ 
さい。 

• 本機の近くにパワー-アンプなどの大型トランスを持つ機器びある 
場合に A ム（ラなり）を誘導することびあります。この場合は、こ 
の機器との間隔や方向を変えてください。 

• テレビやラジオの近くで本機を動作させると、テレビ画面に色むら 
び出たり、ラジオから雑音び出ることびあります。この場合は、本 
機を遠ざけて使巧してください。 

• 携帯電話などの無線機器を本機の近<で使用すると、着信時や発信 
時、通話時に本機から雑音び出ることびあります。この場合は、そ 
れらの機器を本機から遠ざけるか、ちしくは電源を切ってください。 







結露に ついて 


本製品を章い場所から暖かい場所へ移動したとをや、寒い部屋を暖めた 
直後など、気湿び急激に変化すると結露を生じることびあります。結露 
したとをは、約1〜2時間放置した棲、電源を入れてお使いください。 


製品のお手入れ 


製品の巧れは、柔らかい巧でからぶさして<ださい。化学ぞラさん、ベ 
ンジン、シンナー、アルコールなどでなかないでください。表面を痛め 
たり色落ちさせる原因となります。 


第1章はじめに 


アフターサービス 


• この製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、所定事項 
を記入してお渡ししておりますので、大切に保管してください。 

• イ呆証期間は、お買い上げ曰より]年です。保罰期間中は、記載内容に 
よりティアック修理センターび修理いたします。その他の詳細につ 
さましては、イ呆証書をご参照<ださい。 

• 保罰期間経過後、または保証書を提おされない場合の修理などについ 
ては、お買い上げの販売店またはティアック修理センターなどにご相 
談ください。修理によって機能を維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により有料修理致します。 

• 万一、故障び発生し修理を依頼される場合は、使巧を中止し、必ず 
電源プラグを旅いてから次の事項を確認の上、お買い上げ店または 
ティアック修理センターまでご達絡ください。 

なお、本機の故障、ちしくは不具合により発生した付随的損害（録 
音内容などの補償）の責については、ご容赦ください。 

. 型名、型番 ( DR -2 CI ) 

• 製造番号 （Serial No .) 

•故障の症状（できるだけ詳しく） 

. お買い上げ年月日 
• お買い上げ販売店名 

• お問い合わせ先につさましては、巻末をご参照ください。 
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第 2 章各部の名称と働を 


トップパネル 



①リモコン受光部 

付属のリモコン （ RC - DR 2) の信号を受信します。 U モコンを使 
巧するときは、リモコンの先端をこちらに向けて操作してください。 
(一28ページ「リモコンを使う」） 
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@内蔵ステレオマイク 

エレクトレットコンデンサータイプのステレオマイクです。このマ 
イクを入カソースにするには、 "INPUT SETTING" 画面で "MIC" 
を設定します。なお、リアパネルの M に IN 端モにが部マイクを接続 
すると、接続した外部マイクび優先になり、内蔵ステレオマイクび 
無効になります。 

©ディスプレー 

各種情報を表おします。 

④む / I /HOME [■] キー 

録音や再生を停止するとをや、録音待機状態を觸除するとをに使い 
ます。 

各種設定画面を表お中に巧すと、ホーム画面に戻ります。また、各 
種設定画面の操作では、確認のポップアップメッセージに巧して 
[ NOJ と答えるときに使います。 

長く押ずと、電源のオン/スタンバイが態の切り換えを行います。 

⑥ PLAY/PAUSE [►/!!] キー 

ホーム画面表示中で、停止中に巧すと、再生を始めまず。 

再生中に押すと、その位置で一時停止します。 

"METRONOME" 画面表あ中、メト□ノームのスタート/ストップ 
を行います。 

® DUAL キー 

長押しずると "DUAL REC" 画面（デュアル録音設定画面）を表示 
しまず。 

現在選択されているファイルびデュアル録音されたものであれば、 
このキーを押すことで、电ラー方のファイルに切り換えます。 
デュアル録音中は、録音中の2つのファイルの録音レベルを交互に切 






















































り換えて表示します。 

③ MENU キー 

ホーム1面表示中にこのキーを押すと、 " MENU " 画面び表おされまず。 
を種設定画面を表示中に、このキーを押したときち、 " MENU " 画面 
に戻ります。 

" MENU " 画面表示中にこのキーを巧すと、ホーム画面に戻ります。 

(8) I ◄◄キー 

再生中、あるいは途中で停止しているとをにこのキーを押すと、曲 
の先頭に戻りまず。 

ファイルの先頭で停止しているとさに押すと、手前のファイルにス 
キップしまず。 

押し続けると早戻しサーチを行います。 

各種設定画面表示中、画面内のカーソルを左に移動)しまず。 
" BROWSE " 画面では、階層を戻ります。 

感►►1キー 

再生中や停止中にこのキーを押すと、次のファイルにスキップします。 
押し続けると早送りサーチを行います。 

各種設定画面表お中、画面内のカーソルをちに移動しまず。 
" BROWSE " 画面では、階層を進みまず。 

録音中に巧すと、トラックインクリメントします。 

⑩ PB CONT キー 

このキーを長押しすると 、 "PB CONTROL " 画面（再生コント□ール 
設定）び表おされまず 。 "PB CONTROL " 画面表示中に、このキーを 
長巧しずると、ホーム画面に戻ります。 

このキーを短く押ずと 、 "PB CONTROL " 画面のスピードコント 
□ール （" VSA " および " SPEED " 項目）のオン/オフ設定を切り 
換えます。オンのとき、ホーム画面上の"ご旺圧互]"アイコンび反 
転表示します。 


第2章各部の名称と働さ 


⑩ I / O キー 

希望の区間をループ再生させるときの「始点」と「終点」を設定します。 
「始点」と「終点」び設定されているとさに、このキーを押すと、 r 始 
点」と「終点」びク U アされます。 

このキーを長押しすると、「始点」と「終点」を手動で設定するポッ 
プアップウィンドウび表示されます。 

@ PEAK インジケーター 

録音する音のレベルび歪む直前にホ<点なします。 

©RECORD [•] キー/インジケーター 

停止中に押すと、録音待機状態になり、インジケーターび点滅します。 
また、 " MONITOR " 画面の " INPUT " 項目び " ON " (インプットモ 
ニターびオン）の場合は、オーバーダビングのオン/オフ設定のポッ 
プアップメニューび表示されまず。 

録音待機中に巧ずと、録宣び始まり、インジケーターび点なします。 
録音中に巧すと、録音一時停止になりまず。 

@ホイール 

各種設定画面での操作時、項目を選択（反廣表示）したり還お肢/ 
値を蜜要するとさに使います。 

ホーム画面表示時、ホイールを使ってファイルの再生位置を移動す 
ることびでさまず。 

通 ) EN 下 ER/MARK キー 

各種設定画面での操作時、選択（反転表示）を確定したり、階層を 
進んだり、確認のポップアップメッセージに巧して 「 YES 」 と答え 
るとをに使いまず。また、録音中に手動でマークを付けるときに使 
巧しまず。 
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リアパネル 


@ @ @ 



通) M に IN 端子 

ステレオミニジャックのマイク入力端子です。プラグインパワータ 
イプのマイクに対応しています。 

設定は 、 "INPUT SETTING " 画面を使って行います。 

⑩ RECORD インジケーター 

ト ップパネルの RECORD [♦] キー左側にあるインジケーターと同 
じ働ををします。録音待機時には点滅し、録音時には点むします。 

颇 LINE IN 端子 

ステレオミニジ ヤツ クのライン入力端子です。 
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ちサイドパネル 



® OUTPUT LEVEL (+/—) キー 

PHONES 端子または LINE OUT / n 端デから出力される信号のレべ 
ルを調節します。調節中は、ボ U ューム位置びデイスプレーにポッ 
プアップ表示されまず。 

(§) USB 端子 

付属の US 巨ケーブルを使って、パソコンと接続するための USB ポー 
卜です。（一71ページ「パソコンと接続」） 


ミち意 


パソコンとの接続は、 US 日八ブを経由せずに直接接続して<ださい。 

留) LINE OUT/n 端モ 

へッドホンまたはステレオ=ニジャックケーブルを使用して外部機 
器のライン入力端デと接続します。 

@DC IN 日V端テ 

別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS - P 520) を接続しまず。 







































































左サイドパネル 



( g ) SD 力ードス□ット 

SD 力ードを挿入/取り出しします。（一30ページ rSD 力ードを挿 
入する/取り出す」） 

@) INPUT LEVEL (+/—) キー 

入カレベルを調節します。 

調節中は、入カレベル設定状態をディスプレーにポップアップ表示し 
ます。 


@ストラップ取付 □ 

ストラップを取り付けます。 


ボトムパネル 


第2章各部の名称と働き 



@内蔵モノラル スピーカー 

モニター用の内蔵スピーカーです。 

録音中や録音待機中に、ヘッドホンを接続しているとを、またはイ 
ンプットモニターびオンのとをは、音び出力されません。 
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啜) SPEAKER スィッチ 

ON に設定ずると内蔵スピーカーから音び出力されまず。 



ON にした場合でを、録音中や録音待機中にへッドホンを接続してい 
るとさ、またはインプットモニターびオンのとをは、音び出力され 
ません。 


@云脚取り付け用巧 （1/4 インチ） 

本体に兰脚を取り付けることびできます。 


ミち意 


. 本体の落下を防ぐため、云脚のネジを確実に締めてください。 

. 三脚に本体を取り付けて使巧する場合は、三脚を水平な場所に置い 
て < ださい。 

• 三脚によっては、ネジの規格の違いにぶり、直接取り付けられない場 
合びあります。その場合は、市販の変撰アダプターをご使用ください。 

@ HOLD スイッチ 

矢印の方向へ移動するとホールド（誤動作防止）機能び働去ます。 
ホールド中は、すべてのキー操作を受付けません。 


® 電池ケースふた 
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® 電池ケース 

本機の電源になる電池（単3形電池、2本）を収納するケースです。 
( - 2日ページ「単3形電池で使巧する」） 































ワイヤレスリモコン （ RC - DR 2) 



①ィ^ [ I ィィ]キー 

ファイルの途中で短く押すと、ファイルの先頭にスキップします。 
ファイルの先頭付近で短く押すと、前のファイルの先頭にスキップ 
します。 

押し続けると、早戻しサーチします。 

@ STOP [■] キー 

再生や録音の停止をします。 

感 RECORD [•] キー 

録音待機や録音の開始、録音一時停止に使用しまず。 


第2章各部の名称と働さ 


(4) ►► [►►1]キー 

短く押ずと、巧のファイルの先頭にスキップします。 

押し続けると、早送りサーチをします。 

感 PLAY/PAUSE [►/!!] キー 

再生の開始や一時停止をします。 

(6) MARK キー 

録音中に手動でマークを付けます。 

@ INPUT LEVEL [+/-] キー 

内蔵マイク 、 M に IN 端テ 、 LINE IN 端子からの入カレベルを調節し 
ます。 
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ホームが面 


① © ③④®® 




ICEEnC 

OOhOOm 日 1 ぐ 

叫:旧:ヨ r _ 
-。6。巨*-饰 

DR0000 0001. wav 似 


0001/0039 


= か , 

rF ^ 




⑥ ® 饭を ）® 


® 再生速度の状態表示 

再生速度の設定に応じて、政下のアイコンを表おしまず。 


OFF 

ON 

再生速度 

1 、"HI — 1 

ft りい 1— 

1 倍 

1 SPFFn A 1 


1.1 〜を□倍 

1 SfFFn ， < 


0.已〜0.9倍 


感 ループ再生/リピート再生の設定状態表示 

状況に応じて、政下のアイコンを表示します。 

SJ! 助 E :シングル再生 
ジい ： ] 曲 U ピート再生 
か化 L :全曲 U ピート再生 
14+0 :ループ再生 
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③ キーコント□ールの状態表示 

キーコント□ールのオン/オフ状態を表示します。 

HEm :キーコント□—ルオフ 
MSSM :キーコント□ールオン 

④ パートキャンセルの状態表示 

パートキャンセルのオン/オフ状態を表示します。 

丘正！：パートキャンセルオフ 
DQ :パートキャンセルオン 

©インプットモニターの状態表示 

インプットモニターのオン/オフ状態を表示します。 

□KI :インプットモニターオフ 
mm :インプットモニターオン 

® 電源供給の状態表示 

電池駆動時は、電池アイコンを表おします。 

電池鶏量に応じて、目盛りび表おされます（"函 r 、 "日日"、"己1")。 
目盛り表おびな<なると " a " び点滅し 、電池切れのためにまわな 
く電源びスタン/ くイ状態になります。 

別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P 已吕 0) 使用時は、 " AC *" 
を表示します。 



残量びなくなる前で电歸音など負荷の大きい動作を行おラとすると、 
"Battery Low " の警告のポップアップ六ッセージび出ることびあ 
ります。 





































(7) レコーダーの 動作状態表示 

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。 


■ 

停止中 

II 

一時停止中 

► 

再生中 

►► 

早送り中 

イイ 

早戻し中 

►►1 

巧のファイルの先頭にスキップ 

\« 

現在または手前のファイルの先頭にスキップ 


(8) レベル メーター 

インプットモニターびオフのとを、再生音のレベルを表おします。 
インプットモニターびオンのとを、入力音と再生音をミックスした 
レベルを表おします。 

( D ファイル情報表示 

再生中のファイルのファイル名、またはタグ情報を表示します。 

の3タグ情報を持つ MP 3 ファイルの場合は、103タグ情報び優先し 
て表示されまず。 



ID 3 タグ情報とは、 MP 3 ファイルに保を巧能なタイトルやアーティ 
スト名の情報です。 

通)再生位置表示 

現在の再生位置をパー表示します。再生の経過ととちに、左からパー 
び伸びていをます。 

® 経過時間表示 

再生中のファイルの経過時間（時：分：砂）を表示します。 


第2章各部の名称と働き 


返)残量時間表示 

再生中のファイルの残量時間（時：分：砂）を表示します。 


@ピーク帽のデシベル ( dB ) 表示 

一定時間毎に、その期間の再生レベルの最大値を、デシベル表示し 
ます。 


@モニター出力 表示 

ft :へッ ドホンから出力しまず 
中)：スピーカーから 出力します 

通)再生節囲表示 

現在の再生ファイルの範囲を表あしまず。 


ALL : MUS にフオルダ内の全ファイル 

FOLDER :選択したフオルタ巧の全ファイル 

P.LIST :プレイ U ストに登録されたファイル 

通)ループ再生の IN 点（お点)、 OUT 点（終点）の設定状況 

ループ再生の始点/終点の設定状況を表示します。 

始点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に " J " び表示 
されます。 

終点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に " t " び表お 
されます。 

⑩ 再生ファイル番号/総ファイル数 

再生対象エ U アの総ファイル数と現在のファイル番号を表あしまず。 

通)エフェクターのオン/オフ状況表示 

エフェクターのオン/オフ状態を表示しまず。 

( ZK > :内蔵エフェクトオフ 
€9 :内蔵エフェクトオン 
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録音画面 


録音待機中または録音中は、な下の画面を表あしまず。 

の ( D ③®⑥ 


[1 却 3 I LCF 11 oFf I I I — 

rBHS OOhOOmOOs^ ^ 


(8) ——: DR000 日 _000 し 


お: DE : ョ ( jJ ) 

鳥。。 f "® 


wfly lebi 
44.IK 


® ステレオ/モノラル状態表示 

マイク録音時、ステレオで録宣するか、モノラルで録音するのかの 
設定状態を表示します。 

EB :ステレオ 
133コ：モノラル 

® プリレック機能の設定げ態表示 

プ U レック機能び " ON " の場合は、 " PRE " と表示されます。 

感プラグインパワーオン/オフ状態表示 

プラグインパワーのオン/オフ状態を表示します。 
nm :プラグインパワーオフ 
DU 画：プラグインパワーオン 
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® □一カツトフィルターオン/オフ状態表示 

□一カツトフィルターのオン/オフ状態を表おします。 "40 Hz "、 
"80 Hz " または "1 吕 OHz " 設定時に反転表示します。 

I しけ I : □—カツトフイルターオフ 
MEM : □—カツトフイルターオン 

@レベルコント□ール機能が態表示 

E 2 E □:レベルコント□-ル機能オフ 
gPHM :オートゲインコント□-ル 
— : U ミッター 

® レコーダー 動作状態表示 

レコーダーの動イ乍状況をアイコン表示しまず。 


- 

待機中 

■■ 

一時停止中 

• 

録音中 


@レベル メーター 

オーバーダビングびオフのとを、入力音のレベルを表示します。 
オーバーダビングびオンのとさ、入力音と再生音を S ックスしたレ 
ベルを表おしまず。 

® ファイル名表示 

録音するファイルに自動的に付けられるファイル名を表示します。 

® 入力信号表示 

入力されている信号を表示します。 



























⑩録音経過時間 

録音ファイルの経過時間（時：分：砂）を表おします。録音待機時は、 
録音可能な時間を表おします。 

® 録音残時間 

録音の残時間（時：分：耿）を表おします。 


@ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

録音レベルのピーク値をデシベル表示します。 


® 録音モード/サンプリング周波数 

録音ファイルのお式/サンプ U ング周波数を表おしまず。 


メニューの構成 


MENU キーを押すと、 "MENU" 画面び表示されます。メニュー項目は 
1；1下の通りです。 


メニュー項目 

機能 

参照ページ 

INFORMATION 

ファイル情報、 SD カード情報、 
システム情報を表示します。 

一 73ぺージ 

BROWSE 

SD 力ード内のファイル、フオル 
ダ操作をします。 

一 已4ページ 

PLAYLIST 

プレイリストの編集を行いまず。 

一 61ぺージ 

PLAY MODE 

再生範囲、リピート再生設定を 
しまず。 

一 已4ぺージ 

INPUT SETTING 

入力の設定をします。 

一 3巨ぺージ 

REC SETTING 

録音の設定をしまず。 

一 34ぺージ 

AUTO REC 

自動録音（オートレック）の設 
定をします。 

一 46ぺージ 
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メニュー項目 

機能 

参照ページ 

MONITOR 

インプットモニターの設定をし 
ます。 

一 42ページ 

METRONOME 

メト□ノームの設定をします。 

一 70ページ 

DIVIDE 

ファイルの分割を行いまず。 

一 已1ページ 

EFFECTOR 

エフて クターの設定をします。 

一 68ページ 

FILE NAME 

ファイル名の設定をしまず。 

一 77ページ 

SETUP 

各種設定を行います。 

一 7己ページ 

DATE/TIME 

曰時、時刻の設定をしまず。 

一 32ページ 


• 録音待機状態のとをは、下記の六ニュー項目のみ表示されまず。 
INPUT SETTING 
AUTO REG 
MONITOR 
EFFECTOR 
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メニユーを使つ 

ヴンプ U ング周波数を変更することを例に説明しまず。 
1. MENU キーを巧して、 " MENU " 画面を表示します。 


<_ MEHU _ 邮 

■/EROtJ 且 E _ 

/P し AV し I5T _ 

/PLAV MODE 

/■ IHPUT SETTING > 


吕 . ホイールを使って六ニュー項目を選択（反転表お）し、 ENTER / 
MARK キーを押すと、各種設定画面に移動します。 

( _ MEHU _ 山 

/EROtJ 百 E 

し AV し 1ST 

/■pLfiV MODE 


/ IHPUT SETTING 



[REC SETTING 画面選択時] 


3. ホイールを使って、設定する項目を還択（反乾表示）します。 


( REC SETTIHG )凹 

FORMAT : 

WAV 1 化 it 

口 叫 口 : 

44.1k 

SUE : 

2 白 

PRE REC : 

OFF 

OELAV : 

OFF c ： 3h22m) 


[REC SETTING 画面選択閱 
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4. キーまたは ENTER / MARK キーを押すと、設定内容にカーソル 

び移動します（反転表示)。 


(REC 

SETTIHG )凹 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

♦ EEWniA 

SIZE 

: 2 白 

PRE REC : OFF 

OELAV 

: OFF c ： 3h22m) 


日 . ホイールを使って、設定を変更します。 

巨.同じメニュー巧で別の項目を設定する場合は、 W ィキーを押しまず。 
設定項目選択が態に戻りますので、ホイールを使って設定したい項 
目を選択（反乾表お）しまず。 

7. 必要に応じて、3.〜6.を繰り返して、各項目を設定します。 

8. MENU キーを巧すと、 " MENU " 画面に戻ります。 

む / I /HOME [■] キーを巧すと、ホーム画面に戻りまず。 






























操作の基本 


各種設定画面の操作には、なの操作子を使巧します。 

MENU キー 

" MENU " 画面を呼び出します。 

P 巨 CONT キー 

"PB CONTROL " 画面を呼び出します。 


の/ I/HOME [■] キー 


畜■設定画面を表爪中に の/ I /HOME [■] キーを押すと、ホーム画 
面に戻ります。確認のポップアップ六ッセージに巧して[ N 0]を選 
択すると去に使用しまず。 

ENTER/MARK キー 

各設定項目の選択を確定（反転表示）したり、確認のポップアップ 
メッセージに対して [ YES ] を選択するときに使巧します。 

►►1キ_ 

設定画面内のカーソル（反転表示部）をちに移動するとをや、 
" BROWSE " 画面でフォルダを開くとさに使用します。 

I ◄ィキー 

設定画面内のカーソル（反転表示部）を左に移動するとをや、 
" BROWSE " 画面でフオルダを閉じるときに使巧します。 


ホイール 

各項目を選択（反廣表示）したり、値を変更するとをに使用しまず。 
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第 3 章準備 


電源の準備 


電源について 

本機は、単3形電池2本または別売の AC アダプター （TASCAM PS- 
P 已 20) を使って、本機に電源を供給しまず。 

本機は、単3形アルカリ乾電池、および単3形ニッケル水素電池を使用 
することびでさます。 


単:3お電池で使用ずる 

本機の裏面にある電池ケースふたをスライドして取りがし、電池ケース 
巧の®と©の表おに合わせて、単3形電池を2本セットして、電池ケース 
ふたを取り付けます。 



2〇 TASCAM DR-2d 


単3形電池で使巧するとを、電池の残量表おや正常動作に必要な最低残 
量を識別ずるために、電池の種類を設定してください。（一7日ページ r 電 
池の種類の設定」） 


ミ主意 


. 単3形マンガン乾電池は、使巧でをません。 

. 本磯で単3形ニッケル水素電池を充電することはでさません。市販の 
充電器をご使巧ください。 

• 付属のアルカ U 乾電池は、動作醒認用でず。そのため寿命び短い場 
合びありまず。 


AC アダプターで使用ずる（別売） 

図のよラに、別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P 已 20) を DC 
IN 已 V 端テに接続します。 



































ミち意 


がず別売の専用 AC アダプター (TASCAM PS-P 已 20) をご使用く 
ださし、。 それがのちのを使用すると故障、义が、感電の原因とな 
ります。 



電池と AC アダプターの両方をセツトした場合は、 AC アダプターか 
ら電源び供給されます。 


リモコンを準備する 



本機をお買い上げ時には、リモコン用コイン形電池（巳2日2巳）び U 
モコンに入った状態で同栖されていまず。 U モコンをご使巧になる 
場合は、電泡ホルダーに差し込まれている絶縁シートを引去损いて 
<ださい。 


コイン形電池の入れ方 

1. 1」モコンから電池ホルダーを损をます。 

①の部分を押しなびら感の方向へ揽きます。 
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2. @、©の向をにま意して、コイン形リチウム電池 （CR 302己）を電 
池ホルダーに入れます。 



3. U モコンに電池ホルダーを差し込みます。 


コインお電池の交換時期 

操作範囲び狭くなったり、操作キーを押しても動作しない焉合は、新し 
い電池に交換してください。 

電池は、コイン形 U チウム電池 （CR202 己）をご使用ください。 


TASCAM DR-2d 27 



















第 3 章準備 


コイン形電池についてのま意 

コイン形 U チウム電池は、ルさなおデ様び誤って電池を飮み込むと大蜜 
危険です。コイン形 U チウム電池およびリモコンは、幼児の手の届かな 
い場所に置いてください。万一、おデ様びコイン形 U チウム電池を飮み 
込んだ場含は、ただちに医師と相談してください。 

コイン形 U チウム電池を誤って使巧すると、液をれや破裂などの原因と 
なることびあります。電池のま意表示をよく見てご使用ください。 C ^ 
4ページ「電池の取り扱いについて」） 

• コイン形 U チウム電池の向さを正しく入れて<ださい。 

♦ コイン形リチウム電池は、充電しないでください。 

♦ コイン形 I」チウム電池を加熱したり、分解したり、火や水の中に入 
れないで < ださい。 

♦ コイン形 U チウム電池を金属製のル物類と一緒に携帯、保管しない 
でください。コイン形 U チウム電池びショートして液もれや破裂な 
どの原因となることびあります。 

♦ イ呆曽や廃棄をずる場合は、他の電池や金属製のちのと接触しないよ 
ラに、テープなどで端子を絶縁してください。 

♦ 使い終わったコイン形 U チウム電池は、電池に記載された廃棄方法、 
をしくは各市町村の廃棄方法に従って捨ててください。 
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リモコンを使う 


TASCAM 


本機の U モコン受光部に向けて操作して<ださい。また、リモコンを使 
用する場合は、 "SETUP " 画面の " REMOTE " 項目び " ON" になって 
いることを確認してください。（一7己ページ n」 モコンの設:定」） 


リモコン受光部 



リモコン到達距離：最大 7m 


~©~©5~nu 

をる贸 















ミち意 


• 到達距離は、角度により変化します。 

• 障害物びあると、操作でをないことびあります。 


リモコン使用上の注意 

♦ 長い間 （1 ヶ月政上） U モコンを使巧しないと去は、コインお U チ 
ウム電池を取り出しておいてください。 

♦ 液をれを起こしたとさは、ケース内に付いた液をよく拭を取ってか 
ら新しいコインお U チウム電池を入れて<ださい。 

♦ ホが線によりコント□ールする他の機器を使巧時に、本磯の U モコ 
ンを操作すると、その機器を誤動作させることびあります。 


電源を入れる/スタンバイ; I 犬態にずる 


電源を入れる 

電源びスタンバイ状態時に、 の / |/HOME[< キーを長押しし、 
"TASCAM DR- 吕 d" (起動画面）び表示されたら離します。 

本機び起動してホーム画面び表承されまず。 


TASCAM 

DR-2d 


[ 起動画面] 
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OOhOOmOO ^ 

. 叫：叫：37 


月 DR000 日_000日 . wav 

FOLDER QOOl/QOSS 

[ ホーム 画面] 


(FW ) 


電源をスタンパイ状態にずる 

電源オン時に、 む / I /HOME [■] キーを長押しし、 "LINEAR PCM 

RECORDER" と表示されたら離します。 


"JUB4A PCM 
RfCORDfR 


知,}^'^ 


シャツトダウン処理び実行されたあとに、電源びスタンバイ状態になり 
まず。 


ミち意 


電源をスタンバイ状態にするとさは、必ずむ/ I /HOME [■] キー 
で行ってください。 

電源びオンのとをに電池をがしたり、 AC アタプター （TASCAM 
PS-P520) で使用している時に電源コードを振いたりずると録音 
データや設定などび全て失われます。なお、失われたデータや設定は、 
復活することびでをません。 
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SD カードを挿入ずる/取り出ず 


挿入ずる 



本機をお買い上げ時、 SD カードス□ットに SD カードび挿入されて 
いまず。この SD カードをそのまま使って緑音/再生を巧う場合は、 
改めて挿入し直す必要はありません。 

1. 本機左サイドパネルの SD カードス□ットのカバーをあけます。 

吕. SD カードを図の方向にカチッと音びするまで差し込みまず。 



do TASCAM DR-2d 


取り出ず 

1.SD カー ドス□ットのカバーをあけます。 

吕. SD カードを軽く押し込むと手前に出てきます。 



ミち意 


• パソコンと USB 接続中、本機から SD カードを取り外さないでくだ 
さい。 

• 使巧できる SD カードは、 SD/SDH 巳規格に対応したカードです。 

• TASCAM のウェブサイト （http://tascam.j'p/) には、当社で動作 
確認済みの SD カードの U ストび掲載されています。 











SD 力ードを使えるようにずる 

本磯で SD カードを使えるよラにするために、本機でフォーマットする 
必要がありまず。 

1.SD カードび挿入されていることを確認し、電源を入れまず。 

吕.新しいカード、または本磯し乂がでフォーマットされたカードを挿入 
したとを、し U 下のよラなポップアップメッセージび表示されます。 


Format Error 


Format Card 
Rre you sure ? 


3. ENTER/MARK キーを押すと、フオーマットを開始します。 


ミち意 


フォーマットを行ラと、カード上のデータは全て失われます。 

4. フォーマットび終了するとホーム画面に戻ります。また、本機では 
いつでもフォーマットを行うことびできます。 


を意 


フオーマットは、本機を別売の専巧 AC アダプター (TASCAM PS- 
P520) で使用するか、電池の残量び十分な状態で行ってください。 
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カードのライトプ□テクトについて 

SD カードには、プ□テクト（書き込み防止）スイッチびついています。 



[書き込み可] [書き込み不可] 


プ□テクトスイッチを [LOCK] の方向へスライドすると、ファイルの記 
錄や編集びでさなくなります。録音や削除などを行ラ場合は、書を込み 
禁止を解除してください。 
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曰時を設定ずる 

本機は、本体内の時計を基に、録音したファイルに曰時を記歸しまず。 
1.MENU キーを巧して、 "MENU" 画面を表示します。 


<_ MEHU _邮 

■/EROtJ 且 E _ 

/P し AV し I5T _ 

/PLAV MODE 

/■ IHPUT SETTING > 


吕.ホイールを使って "DATE/TIME" メニュー項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER/MARK キーをす甲します。 


t _ MEHU _ } 凹 

/DIVIDE 

/EFFECTOR 

/FILE NAME_ 

■/SETUP 


"DATE/TIME" 画面び表示されます。 



3. W ィキーまたはキーを押して、カーソル（反転表示部）を移動し、 
ホイールを使って値を変更します。 


4. ENTER/MARK キーを巧すと確定し、 "MENU" 画面に戻ります。 
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ここで設定した曰時をファイルの名前に付けることびで定ます。（- ► 
77ページ「ファイル名の形式を設定する」） 


ミち意 


日時の設定は、電池または別売の専用 AC アタプター （TASCAM 
PS-P520) の接続びない状態では、数分しか保持しません。電池 
でお使いの場合は、完全に電池びなくなる前に電池交換することを 
お勧めします。 


内蔵スピーカーで再生ずる 


本機の内蔵スピーカーで再生音を聴く場合は、ボトムパネルにある 
SPEAKER スイッチを ON に設定してください。 





録音中や録音待機中にへッドホンを接続しているとき、またはインプ 
ットモニターびオンのとをは、 SPEAKER スイッチび ON でをスピー 
カーから音は、出力されません。 






































モニター 用機器を接続ずる 


へッドホンで聴く場合は 、 LINE OUT / n 端子にへッドホンを接続して 
<ださい。 

外部モニターシステム（パワードモニタースピーカーまたはアンプとス 
ピーカー)で聴く場合は 、 LINE OUT/n 端テにか部モニターシステム 
を接続してください。 



巧 



アンフと スピーカー 
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第 4 章録音 


本機は、内蔵マイクを使った録音の他に、外部マイク、あるいは列部 
オーディオ機器に□プレーヤーなど）からの信号を録音することびで 
きます。録音オーディオファイル形式は、 MP 3 C 32 k - 320 kbps . 
44.1 k /48 kHz ). WAV (44. 1 k /48 k /9 巨 kHz 、] 日/吕 4 ビット）から設 
定可能です。また本機では、オーディオファイルを再生しなびら入力信号 
を S ックスして別ファイルとして録音することびでさます（オーバーダビ 
ング機能)。さらに異なるレベルで2系統の録音を同時に行ラことびでさま 
ず（デュアル録音)。 


ファイル形式/サンプリング周波数/ 
最大フアイルサイズを設定ずる 


録音を実行する前に、録音オーディオのファイル形式を設定しまず。 

1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "REC SETTING " メニュー項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER / MARK キーをホ甲します。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 


(REC SETTIHG )凹 

lawaais ■■: 

WAV 1化 it 

SAMPLE : 

44.1 k 

SUE : 

2白 

PRE REC : 

OFF 

0 ELAV : 

OFF c ： 3 h 22 m ) 
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3. ホイールを使って " FORMAT " 項目を選択（反転表示）し、 
キーまたは ENTER / MARK キーを押します。 


( REC 

SETTIHG )凹 

FORMAT 

1 l"l i'll ! HM 

SAMPLE 

: 44.1 k 

SIZE 

: 2 白 

IPRE REC : OFF I 

IDELRV 

: OFF c ： 3h22m) | 


ここでファイル形式を設定します。 

ホイールを使って、政下の中から設定します。 

"WAV 1巨 bit " (初期値)、"邮 AV 24 bit "、 

" MP 3 3吕 kbps "、"64 kbps "、 "目色 kbps "、"1 吕 8 kbps "、 
"192 kbps "、"2 日 6 kbps "、"320 kbps " 



. WAV の方び MP 3 よりを高音質で録音びできます。 

. MP 3 の方び WAV よりを長時間録音びでさます。 

• MP 3 の場合は、値び大をいほど高音質で録音びでをます。 

4. W キーを押して、設定頂目選択状態にします。 













己.ホイールを使って " SAMPLE " 項目を選択（反転表示）し、 
キーまたは ENTER / MARK キーを巧します。 


(REC 

SETTIHG )凹 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

♦ EEWniA 

SIZE 

: 2 白 

PRE REC : OFF 

OELAV 

: OFF c ： 3h22m) 


ここでサンプ U ング周波数を設定します。 

ホイールを使って "44， lk " (初期値）、 "48 k "、 "日 6 k " の中から 
設定します。 

6. W ィキ ーを押して、設定項目選択状態にします。 

7. ホイールを使って " SIZE " 項目を選択（反転表示）し、キーま 
たは ENTER / MARK キーをす甲します。 


(REC 

SETTIHG )凹 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

: 44.1k 

SIZE 


PRE REC : OFF 

OELAV 

: OFF c ： 3h22m) 


ここで最大ファイルサイズを設定します。 

ホイールを使って"巨 4 M "、"1 吕 8 M "、 "吕己 6 M "、 "日1吕 M "、"1 G "、 

"吕 G ’’ （初期値）の中から設定します。 
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• 録音中に 、 "REC SETTING " 画面で設定した最大ファイルサイズ 
を超えると、新たな別のファイルとして録音を継続します。 

• ファイル形式によって、同じ最大ファイルサイズにおける録音時間 
び異なります。 

• 録音時間び24時間を超える場合は、自動的に停止します。 

8. 設定び終了したら、む/ I/HOME [■] キーを拥して、ホーム画面に 
戻ります。 


録音可能時間表示 

SD カードの容量や録音モード、ヴンプ1」ング周波数の設定に応じて、 
録音時間び異なりまず。（一已3ページ r 録音時間について」） 

挿入している SD カードの録音可能時間は 、 "REC SETTING " 画面で確 
認することびでをます。録音可能時間は 、 "REC SETTING " 画面の設 
定内容によって異なります。 


(REC SETTIHG )l!!!l 

lawaais ■■: 

WAV 1 化 it 

SAMPLE : 

44.1k 

SUE : 

2 白 

PRE REC : 

OFF 

DELAV : 

OFF K 3h22m>| 


録音可能時間 
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ファイルの保存先を設定ずる 


録音したファイルの保をするフオルダを設定します。 （ ^巳巨ページ「フ 
オルダ操作」） 

特に指定しない場合は、 《 MUSK 》 フオルダの下にファイルび作成され 
ます。 


入力の設定をずる 


1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示しまず。 

吕.ホイールを使って "INPUT SETTING " メニユー項目を選択（反転 
表お）し、 ENTER / MARK キーを押します。 

"INPUT SETTING " 画面び表示されます。 


\( IHPUT 

SETTIHG ) U!!j 

■INPUT 

■ : MIC 

IlMIC 1 1 

GRIN 

: MID 

TVPE 

: STEREO 

POWER 

: OFF f 


この画面には、政下の設定項目びあります。 

W キー、キー、およびホイールを使って、各項目の設定を行 
います。 

INPUT : 

入カソースをマイク （"M に"） にするかライン （" LINE ") にす 
るのかを設定します。初期値は "M に" です。 

"M に" に設定した場合は 、 M に IN 端子（ステレオミニジャック） 
にマイクを接続していないとをは内蔵マイク、接続しているとさ 
は M に IN 端子に入力されるマイクの信号び入カソースになります。 
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" LINE " に設定した場合は 、 LINE IN 端テ（ステレオミニジャック） 
に入力されるライン入力信号び入カソースになりまず。 

GAIN : 

マイクの入力感度 （"H 旧 H "、" MID " (初期値)、 " LOW ") を設 
定します。入カレベルび低すざる場合は " HIGH "、 高すざると 
をは " LOW " に設定します。 

TYPE : 

接続するマイクに応じて、ステレオ （" STEREO " (初期値)）ま 
たはモノラル （" MONO ") を設定します。 " MONO " に設定すると、 
L/R 両チャンネルに同じ信号び供給されます。 

POWER : 

プラグインパワーを必要とするマイクを接続したとき、 " ON " に 
設定します。初期値は " OFF " です。 

内蔵マイクを使用する場合は、 " OFF " に設定してください。 
LOW CUT : 

マイク入力時の□ーカットフィルターを設定しまず。カットオフ 
周波数は "40 Hz "、"80 Hz " または "120 Hz " から選択できます。 
初期値は "OF ド です。 

LEVEL CTRL : 

マイク入力時の録音レベルコント□ール機能を設定します。初期 
値は " OFF " です。 

" AUTO " (オートゲインコント□-ルモード）にすると、入カレ 
ベルに応じて本機の入カゲインび蜜化し、大さい音ちルさい音ち 
一定の録音レベルになります。 

" LMT " ( U ミッターモード）にすると、入カレベルに応じて本 
機の入カゲインび変化し、大さい音び入力されてを歪まないよラ 
な録音レベルになりまず。 












ミち意 


• ダイナミックマイクや電池内蔵のマイクを接続するときは、 
" POWER " 項目を " OFF " に設定してください。 " ON " にずるとマ 
イクの故障の原因になる恐れびありまず。 

• マイクを使って録音を行ラと定は、モニターシステムにヘッドホン 
を使って行ってください。スピーカーを使ってモニターすると、ス 
ピーカーの出力音び入力されて、正常な音で録音でをなかったり、 
八ウリング（フイードバック）を起こす可能性びありまず。 



• 空調機の音や屋列の録音などで風の音び入る場をは 、 "LOW CUT " 
項目を " OFF " 切外の設定にしてみてください。 

• ライプなどで不意に大きな音び入力されてしまラよラなときに 
"LEVEL CTRL " 項目を " LMT " にすると、過大入力を防いで歪み 
のない錄音びでをます。 

• 本機には、エフェクターび内蔵され、必要に応じて入カソースに掛 
けることびでをます。（一目8ページ「エフェクター」） 
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設置または接続をずる 


内蔵マイクで録音ずる 

マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置してく 
ださい。 

風により発生ずる雑音び気になるときは、別売のウインドスクリーンを 
取り付けて < ださい。 


が部マイクで録音ずる （ M に IN ) 

外部マイクを本機 M に IN 端テに接続します。 

マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置してく 
ださい。 
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が部機器か6録音ずる (LINE IN ) 

ステレオ s ニプラグケーブルを使巧して、が部オーディオ機器の出力と 
接続します。 



オーディオ機器または 
か部音源 
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入カレベルを調節ずる 


入力のレベルを調節します。 


1 .RECORD [♦] キーを巧して、録音待機状態にしまず。キーび点滅し、 
録音画面び表おされます。 


画 

OOhOOmOOs 

. の : D5:W 

-09dB 


DR 日日日日 _ 日日日日 • uiau 
ic WA り lebit -_ 

_dJ.. IK_ ( FX ) 

吕.左サイドパネルの INPUT LEVEL ( + /-) キーを使って、入カレ 
ベルを調節します。 





















































録音する音のレベルび歪む直前になると、デイスプレーのちにある 
PEAK インジケーターびホく点なします。 PEAK インジケーターび 
ホく点むずる手前ぐらいに録音レベルを設定してください。 

入カソースをマイク （"M に"） に設定し、内蔵マイクまたは外部マ 
イクを使っているとさに、入カレベル設定を最大にしてち録音レべ 
ルび低い場合は 、 "INPUT SETTING " 画面で " GAIN " 項目をより 
高い設定にしてください。（一36ページ「入力の設定をずる)」 


ミち意 


マイクを使って録音を行ラ場合は、し:1下の点にご注意ください。 
"INPUT SETTING " 画面の " GAIN " 項目の設定を " MID " や " HGH " 
にすると、 PEAK インジケーターび点灯していないにちかかねらず、 
歪んだ音び録音されてしまラ場合びあります。 

入カレベルを調節する際は、まず " INPUT SETTING " 画面の" GAIN " 
項目の設定を " LOW " にし 、 INPUT LEVEL (+/ — ) キーで調節 
して < ださい。 

入カレベル設定を最大にしても適切な入カレベルにならない場合は、 
况こ " GAIN " 項目の設定を " MID " にしてください。 

それでもまだ適切な入カレベルび得 S れない場合は、 " GAIN " 項目 
の設定を " HIGH " にしてください。 


第4章録音 



• 録音待機状態を解除するには、 む /I /HOME [■] キーを巧します。 

• 入カソースをライン （" LINE ") に設定したときは、 " GAIN " 項目の 
設定は無効です。 

• 録音待機時や録音中は、 SPEAKER スイッチび ON の場合でもスピー 
カーから音は出ません。モニター音を聞をなび5入カレベル調節や 
録音を行ラ場合は、へッドホンを本機の LINE OUT / n 端テに接続 
してください。モニター音は 、 OUTPUT LEVEL ( + /—) キーで 
調節でをます。録音される音には、影響ありません。 



• INPUT LEVEL ( + /-) キーの調節だけでなく、マイクと音源と 
の距離や向きを調節してみてください。また、マイクの向きや音源 
との距離によって音質び変わります。 

• 大きな音び入力されてち歪んで録音されないよラにオートゲインコ 
ント〇—ル機能やリミッター機能を利巧ずることびできます。 （ ^ 
3日ページ「入力の設定をする」 
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録音ずる 

下の操作手順は、すでに入カソースが設定され、入カレベル調節を 
巧い、ホーム画面び表おされていることを前提にしています。 

1 .RECORD [♦] キーを押して、録音待機状態にしまず。 


■ I FUR i rOTFI I OFF I 呵 

OOhOOmOOs 

"… の : DB : 叫 

-。己。巨 


DR 日日日日 _ 日日日日 • uiau 


wfly lebi 


( FW ) 


緑音画面の下側(しは、録音ファイル名ととを1し、入カソース、緑音 
オーディオファイル形式およびサンプ U ング周波数び表おされます 
ので、録音を開始する前に確認することびできます。 



" MONITOR " 画面の " INPUT " 項目を " ON " にして背に入力をモ 
ニターでさる状態にした場合は、オーバーダビングをオン/オフ設 
定ずるポップアップメニューび表示されます。この場合には、 " OFF " 
を反転表示した状態で巧の手順吕.に進んでください。 
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再び 、 RECORD [参]キーを押します。通常の録音び始まります。 


■aMI FUR II LCF II OFF I fUj 

♦ OOhOOm15s 

. 化 D7 : 叫 

R —10 d 巨 

DR000 日 _000 日 •… U 
► MIC WA り lebit- _ 

_dJ.. IK_ ( FX ) 


録音び始まると RECORD インジケーターび点口し、ディスプレーに 
は、録音経過時間および録音残時間び表示されます。 

録音を終了するには、む/ I/HOME [■] キーを押します。 

録音を一時停止するには 、 RECORD [•] キーを押します。再度、 
RECORD [♦] キーを押すと、同じファイルに続きび録音されます。 
一時停止後にむ/ I /HOME [■] キーを押すと、一時停止までを錄 
音したオーディオファイルび作成されます。 














再生音に入力音を重ねて録音ずる 
(オーバーダビング） 


既に録音したファイルを再生しなびら、その再生音に入力音を重ねて新 
しいファイルとして録音することびで去ます。 



• インプットモニターびオフのとさやプ U レック機能びオンのとをは、 
オーノ（ーダビングはでさません。 

• オーバーダビングを巧ラとさには、オートレック機能や手動でファ 
イルを更新する機能は使巧でをません。 

• オーバーダビング中は、一時停止はでさません （RECORD [♦] キー 
操作を受け付けません)。 

• オーバータビングは、サンプ I 」ング周波数の設定にかかわらず、再 
生ファイルのサンプリング周波数となりまず。 

• オーバーダビングとデュアル録音を同時に行ラことはでをません。 
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ファイルフォーマツトを設定ずる 

1. MENU キーを巧して、 " MENU " 画面を表示しまず。 

吕.ホイールを使って " REC SETTING " メニュー頂目を選択（反廣表示) 
し、 ENTER / MARK キーを押します。 

"REC SETTING " 画面び表示されまず。 


( REC SETTIHG )凹 

lawaais ■■: 

WAV 1 化 it 

SAMPLE : 

44.1k 

SUE : 

2 白 

PRE REC : 

OFF 

OELAV : 

OFF c ： 3h22m) 


3. ホイールを使って " FORMAT " 項目を選択（反転表示）し 、 ►►I 
キーまたは ENTER / MARK キーを押しまず。 


( REC 

SETTIHG )凹 

FORMAT 

1 l"l i'll ! HM 

SAMPLE 

: 44.1k 

SIZE 

: 2 白 

IPRE REC : OFF I 

IDELRV 

: OFF c ： 3h22m) | 


4. ホイールを使って、ファイルフ オーマツ トを設定します。 

日.設定び終了したら、む/ I/HOME [■] キーを拥して、ホーム画面に 
戻ります。 
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入力音をモニターずる （ MONITOR ) 

1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って " MONITOR " ニュー項目を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK キーを巧します。 

" MONITOR " 画面び表示されまず。 


C MONITOR ) 山 
EESOB : OFF 


P 巨 IHPUT ： 2白 

111111111111 + 


3. ホイールを使って " INPUT " 項目を選択（反転表示）し、キー 
または ENTER / MARK キーをす甲します。 


4. ホイールを使って、 " ON " に設定します。 

( MCHITCR 、 山 

INPUT ♦曲 Ir 

P 巨 IHPUT ： 2白 

111111111111 + 

これで入力のモニターび可能になりました。 

日 . W ィキーを押して、設定項目選択状態にします。 
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巨.ホイールを使って "PB INPUT " 項目を選択（反転表お）し、 
キーまたは ENTER / MARK キーを押します。 


( MONITOR つ 邮 

INPUT : 0H 
P 巨 INPUT +呂み 

111111111111 + 


7. ホイールを使って、再生音のレベルを調節します。設定範囲は" 0" 〜 
"吕 0" です。 

8. 設定び終了したら、む/ I / H 0 ME [■] キーを抑して、ホーム画面に 
戻りまず。 



上記の設定にずると、オーバーダビングし;■(がに、録音した（あるい 
は取り込んだ）オーディオファイルに合わせて歌や楽器の練習をし 
たり、カラオケを楽しむことびでをまず。 



インプットモニターの設定は、録音中または録音待機中にはできま 
せん。 














オーバーダビングずる 

1. W イキー、►►!+-、ちしくは " BROWSE " 画面で、音を重ねたい 
ファイルを選択します。 


吕. PLAY/PAUSE [►/ II ]キーを押して、再生を開始しなびら演奏を 
巧い、再生音と演奏との音量バランスをチェックしまず。 

3. PEAK インジケーターび点むしないよラに、入力音のレベルを 
INPUT LEVEL (+ / —) キーで調節し、再生音のレベルを 
" MONITOR " 画面の "PB INPUT " 項目で調節します。 



インプットモニターびオンのとさやオーバーダビング中の PEAK イ 
ンジケーターは、入力音と再生音を S ックスした信号のレベルで点 
灯します。 

4. RECORD [♦] キーを押して、録音待機状態にします。録音画面に 
オーバーダビングをオン/オフ設定するポップアップ六ニューび表 
おされます。また、録音ファイル名、入カソース、録音オーディオ 
ファイルの形式/サンプ U ング周波数び表示されますので、録音を 
開始する前に確認することびでをます。 


画 

00 hOOmOOs 


…ク DR 日日日日_日日1ん 


DPERDUB 


Wfly 16 b±-r 


OH 


( FW ) 
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ホイールを使って、オーバーダビングをオン/オフ設定するポップ 
アップメニュー上の " ON " を反較表示します。 


画 

00 hOOmOOs 


甲ク DR 日日日日 _ 日日 IS. 

1 C WA り 16 b'i-r= 


( FW ) 


RECORD [♦] キーを押します。オーバーダビングび始まります。 
録音び始まると RECORD インジケーターび点灯し、録音画面には録 
音経過時間および録音残時間び表示されまず。また、下部には再生 
されているファイル名び表示されます。 


团 

00h00m29s 

DE ： DT：11 

— 1 3 d 巨 


〜ク DR 日日日日_日日1日 • uiau 
go: C 


■ DROOOO 0000. wa*. 


再生可能なファイルび選択されていないとをは、巧のよラなポップ 
アツプメッセージび表示されます。 




画 

00 hOOmOOs 


No MUSIC Fi 


Wfly 16 b 


le W 

I lajfl 


録音を終了するには、の/ I/HOME [■] キーを巧します。 
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Input is LINE 


■ 


tm 

00 H 00 m 00 s 


本機では、通常の録音とは別に、異なる録音レベルでちラーつの録音を 
同時に行うことびできます。たとえば、マイク録音を巧う隙に、片方は 
でさるだけ録音レベルを上げた状態で通常の録音をし、安全のために錄 
音レベルをみし低めに設定したちラーつの録音を同時にするといラこと 
びでをます。 


. デュアル録音は、入力びマイクに設定されているとさに有効です。 
(一 3 巨ページ「入力の設定をする」） 

入力びライン入力に設定されていると、デュアル録音設定時に下 
のポップアップメッセージび表示されます。 


• 通常の録音における録音レベル設定は、従来の方法（一 36 ページ「入 
力の設定をする」、一 38 ページ「入カレベルを調節する」）で巧って 
くださし 

• デュアル録音とオーバーダビングを同時に行ラことはでをません。 

• 異なる録音レベルで録音するちラーつのファイルにエフェクトを掛 
けることはでをません。 



異なる録音レベルで同時に2系統の録音をずる 
(DUAL REC ) 
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デュアル録音の設定をずる 

1. DUAL キーを長押しします 。 "DUAL REC " 画面（デュアル録音設 
定画面）び表示されます。 


\( DUAL 

REC ) U!!j 

Imode 

: OFF 

LEVEL 

:- 

LEVEL CTRL 

:—— 


この画面では、 UTF の設定を行います。 

W キー、 w キー、およびホイールを使って、各項目の設定を行 
います。 

MODE : 

デュアル録音モードを設定します。選択肢は " OFF " (初期値)、 
" DUAL "、" MIX "、" LINE " です。 

"OF ド： デュアル録音を行いません。 

(録音されるファイルは1つだけでず。） 

" DUAL " :マイクを使ってデュアル録音を行います。 

(録音されるファイルは吕つです。） 

" MIX " :マイク入力とライン入力を S ックスして録音します。 

(録音されるファイルは1つだけでず。） 

" LINE " :マイク入力とライン入力を別々のファイルに同時に 
緑音します。（録音されるファイルは2つでず。） 

















LEVEL : 

デュアル録音ずるわラーつのファイルの録音レベルを設定しま 
ず。 " MODE " 項目を " DUAL " に設定した場合の選択肢は"一 
色犯"〜"一1吕 dB "(1 服単位）です。 " MODE " 項目を " LINE " 
または " MIX " に設定した場合は、" 1" 〜"100"です。 

し EVE し CTRL : 

デュアル録音するをラーつのファイルの録音レベルコント□ール 
機能を設定します。選択肢は " OFF " (初期値 )、" AUTO V‘LMr 
です。 


OFF :レベルコント□ールを巧いません。 

AUTO :入カレベルに応じて本磯の入カゲインび蜜化し 、大き 
い音ちルさい音を一定の録音レベルになります。 

LMT ： 入カレペレに応じて本機の入カゲインび変化し、大きい 
音び入力されてを歪まないよラな録音レベルになります。 


デュアル録音を開始ずる 

RECORD [♦] キーを巧すと、デュアル録音び始まりまず。 
デュアル録音時は、政下のよラな録音画面表おになりまず。 


■:* ■miFii L げ injFn 阿 

♦ 00h00m33s 

化旧:43 

R —10d 巨 

DR 000 日 _000し way 

► MIC WA リ lebit- _ 

D 叫し一 6 44.IK CEK> 


デュアル録音表示 


録音画面左下に現在の入カソースを表示します 。 "DUAL REC " 画面の 
" MODE " 項目の設定によって、政下のよラに表示します。 


第4章録音 


DUAL に設定時： 

" DUAL " 表示とデュアル録音時の録音レベル設定を表示しまず。 

MIX に設定時： 

" MIX " と表示します。 

LINE に設定時： 

"M に" 表示と " LINE " 表示および " LINE " 項目にて設定した 
値を表示します。 

録音中、 DUAL キーを押す度に、録音中の 2 つのファイルの録音レベル 
表示を交互に表示します。 


デュアル録音時のファイル名 

デュアル録音を行ラと、2つのファイルび同時にでさます。デュアル錄 
音されたちラーつのファイルのファイル名は、通萬録音されたファイル 
のファイル名に "_****" び追加された名前になります。"が**"は、デ 
ュアル録音設定内容です。例えば 

MODE 項目設定が DUAL で一1 2 dB 設定でデュアル録音した場合 

DROOOO-OOO] .wav 
DR0000_0001_-1 2 服. wav 

MODE 項目設定が LINE で録音した場合 

DR0000_0002.wav 

DR0000_0002_UNE.wav 

LEVEL CTRL 項目設定が AUTO の場合 

DR0000_0003_AUT0.wav 


となります。 
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デュアル録音したファイルの再生 

ファイルの再生の詳細については、「第 6 章再生」（已 7 ページ）をご覧 
<ださい。 

デュアル録音したファイルを再生していると去に DUAL キーを押すと、 
デュアル録音した吕つのファイルを交旦に呼び出しまず。 



DUAL キーを使ってのファイルの切り換えは、ファイル名の最初の 
11文字を元に検索し行います。ファイル名の変更などをした場合は、 
切り換えび起こらない場合びありまず。 
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録音を自動で開始/一時停止させる 
(AUTO REC) 


入力音のレベルに応じて、録音の開始/一時停止を自動で行ラことびで 
をます。 

1. MENU キーを巧して、 " MENU " 画面を表示しまず。 

吕.ホイールを使って "AUTO REC " メニュー項目を選択（反転表示）し、 

ENTER / MARK キーを押します。 

"AUTO REC " 画面び表おされます。 

(AUTO REC つ 山 


KDE 


START し EVE し：一 12d 巨 


3. ホイールを使って " MODE " 項目を選択（反転表示）し、キー 
または ENTER / MARK キーを押します。 

4. ホイールを使って、 " ON " に設定します。 

( BUTC REC _ 山 

MODE 

START LEVEL : -12dB 


5. [◄◄キーを押して、設定項目選択状態にします。 













巨.ホイールを使って "START LEVEL " 項目を選択（反転表示）し、 
►►1キーまたは ENTER/MARK キーを巧します。 


(AUTO REC _ つ 邮 

MODE : 0H _ 

START LEVEL »BiggTa» 


7. ホイールを使って、信号び入力されたと判断する基準レベルを"一 
6犯"、"一1吕 dB " (初期値）、"-吕4犯"、"-48犯"の中から設 
定します。 

8. 設定び終了したら、む/ I /HOME [■] キーを押して、ホーム画面に 
戻ります。 


9. RECORD [•] キーを押し、録音待機状態にします。入力音び 
"START LEVEL " 項目で設定した基準レベルを上回ると自動で録 
音を開始します。 

入力音び "START LEVEL " 項目で設定した基準レベルを已砂し:|上 
下回ると、自載]で一時停止しまず。 

10. 録音を停止させる場合は、 （!)/ I /HOME [■] キーを押してください。 


ミち意 


オーバーダビング時は、オートレック機能を使用することはで去ま 
せん。 


第4章録音 


トラックインク U メント 


録音中に手動で、または "REC SETTING " 画面にて設定した最大ファ 
イルサイズになったとさに自動的に現在のファイルへの録音を停止し、 
新しいファイルに録音を継続することびでさます。 


録音中に手動でトラックインクリメントずる 


とびでをます。 

1. 録音中に、キーを巧しまず。 



新しいファイルび作成されると、ファイル名の末尾の数字び繰り上 
びります。 


ミ主意 


• フォルダとファイルの総数び巳000個を超える場合は、新たなファ 
イルは作成で去ません。 

• 録音時間び2秒な内のファイルを作成ずることはでさません。 

• 新たに作成するファイルのファイル名び既にを在する場合は、更に 
数字び繰り上びります。 

• オーバーダビング中は、トラックインク U メントはでさません。 
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ファイルサイズで自動的にトラックインクリメントずる 

録音中に 、 "REC SETTING " 画面にて設定した最大ファイルサイズに 
達すると、自動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイル 
に録音を継続しまず。 

1；1下の手順で最大ファイルサイズの設定を行います。 

1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示しまず。 

吕.ホイールを使って "REC SETTING " メニュー項目を選択（反転表示） 
し、 ENTER / MARK キーをホ甲します。 

"REC SETTING " 画面び表示されます。 

3. ホイールを使って " SIZE " 頂目を選択（反転表示）し、キーま 
たは ENTER / MARK キーをす甲します。 


(REC 

SETTIHG )L!!J 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

: 44.1k 

SIZE 


PRE REC : OFF 

OELAV 

: OFF c ： 3h22m) 


4. ホイールを使って、自動でトラックインクリメントする最大ファイ 
ルサイズを"641^"、 "128 M "、"2 已色 M "、 "日1吕 M "、"1 G "、 "吕 G " 
(初期値）の中から設定します。 

日.設定び終了したら、む/ I /HOME [■] キーを押して、ホーム画面に 
戻ります。 
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ミち意 


フォルダとファイルの総数び巳00□個を超える場合は、新たなファ 
イルは作成で去ません。 



ファイル形式によっては、同じ最大ファイルサイズにおける録音時 
間び異なります。また、録音時間び 24 時間 ULt の場合は、 23 時間 
已日分已 9 秒として表示されます。 









マーク機能 


録音中に手動でマークを付ける 

録音中に手動で任意の位置にマークを付けることびで去ます。 

1. 録音中に ENTER / MARK キーを巧しまず。 

マーク番号びデイスプレーにポップアップ表示されます。 


♦ OOhOOmIIs 

L . の:旧: 13 

R — — d 巨 

DR000 日 _000 日 •… U 
… if MORK C 013 



マークは、ファイルごとに "01" 〜"日日"まで設定で去、フアイ 
ルにマークの情報を記録します。 


第4章録音 


マークのに置への移動 

停止中または再生中に、選択されているファイルに挿入されているマー 
クの位置へ移動することびでさます。 

頭出しのためのインデックスのよラに使用することびでさます。 


1. 停止中または再生中に ENTER / MARK キーを押しなびら、 w ィキー 
またはキーを押しまず。 



異なるファイルのマークへの移動はでさません。 
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録音開始の少し前か5録音ずる （ PREREC ) 

録音待機中に入力される信号を最大2砂間錄音しておを、録音開始時に 
最大吕砂前からの信号を録音することびでをます。 

1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "REC SETTING " メニュー項目を選択（反転表示） 
し、 ENTER / MARK キーをホ甲します。 

"REC SETTING " 画面び表示されまず。 

3. ホイールを使って " PREREC " 項目を選択（反転表示）し、 

キーまたは ENTER / MARK キーを押します。 

4. ホイールを使って、 " ON " に設定しまず。 


(REC 

SETTIHG ) L!!J 

FORMAT 

: WAV 1 化 it 

SAMPLE 

: 44.1 k 

SIZE 

: 2 白 

PRE REC ♦因 

OELAV 

: OFF c ： 3 h 22 m ) 


日.設定び終了したら、む/ I /HOME [■] キーを押して、ホーム画面に 
戻ります。 
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オートレック機能と組み合わせることにより、出音の部分を欠かす 
ことなく録音でさます。 



• 録音待機状態になってから2砂な内に録音を開始した場合は、録音 
待機状態にした時点からの録音となります。 

• プ U レック機能を使巧してのオーバーダビングはできません。オー 
バーダビングを行うとさは、プ U レック機能を " OFF " に設定して 
<ださい。 









開始を遅 5 せて録音ずる （REC DELAY ) 


録音開始時、 RECORD [♦] キーび押されてから約0.3砂後（時間固定） 
に録音び開始されます。 

RECORD [•] キーの操作音を録音したくないときに有効です。 

1.MENU キーを押して、 "MENU" 画面を表示しまず。 

吕.ホイールを使って "REC SETTING" メニュー項目を選択（反転表示） 
し、 ENTER/MARK キーをホ甲します。 

"REC SETTING" 画面び表示されます。 

3. ホイールを使って "DELAY" 項目を選択（反乾表お）し、キー 
または ENTER/MARK キーをす甲します。 


4. ホイールを使って、 "ON" に設定します。 


(REC 5 ETTIHG つ 山 

FORMAT : WAV 1 化 it 
SAMPLE : 44.1k 
SIZE ： 2白 
PRE REC : OFF 
OELAV ♦am 平ご 3 h 22 m ) 



レックディレイ機能をオンにするときは、プリレック機能をオフに 
して < ださい。 
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ファイルを分割ずる （ DIVIDE ) 


録音したファイルを任意の位置で、2つのファイルに分割することびで 
をます。 

1. W キー、►►!*-、ちしくは "BROWSE" 画面で、分割したい 
ファイルを選択します。 

吕. MENU キーを押して、 "MENU" 画面を表おします。 

3. ホイールを使って "DIVIDE" メニュー項目を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK キーを押しまず。 

"DIVIDE" 画面び表示されます。 

( _ DIVIDE つ 山 

00h01m36s 

fl DR0000_0001.wav 

iREch 巧 d 


4. ホイールを使って分割する位置を決定し、 RECORD [•] キーを巧 
します。 

し; TF のポップアップメッセージび表示されまず。 


<_ DIVIDE つ 邮 

< FILE DIUIDE > 


fire you sure ? 
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己 . ENTER/MARK キーを押すと、ファイルび分割されまず。 

(!)/ I/HOME [■] キーを押すと、分割されずに "DIVIDE" 画面に 
戻ります。 



"DIVIDE" 画面表示中に PLAY/PAUSE [►/II] キーを押し、再生 

しなびら位置をまめることもできます。 

分割すると、ファイル名の末尾に "_a" または "_b" び付加された 
ファイルび作成されます。 

(例） 

分割前のファイル名 

DROOOO _ OOOO.wav 
分割後のファイル名 

DR 0000_0000_ a.wav (分割点よ0前の部分） 

DR 曰000 _0000_ b.wav (分割点より禮の部分） 


ミち意 


. MP 3 のファイルは、分割でをません。 

. SD カードの容量びみない場合は、分割でさない場合びありまず。 

• ファイル名び20□文字 LiLL になる場合は、分割でさません。 

• 分割後のファイル名と同名のファイルびを在する場合は、分割で去 
ません。 



録音中にあらかじめ分割したい位置にマークを付けておくことびで 
をます。（一49ページ「マーク機能」） 
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録音時間について 


各ファイルフオーマツトにおける、 SD/SDHC 力ード容量別の緑音時間をしソ下の表に示します。 


ファイルフォーマット（録音時の設定） 

SD/SDHC 力ード容量 

1GB 

吕 G 巨 

4GB 

8GB 

WAV 

]6ビット 

44.1 kHz 

1 時間 41 分 

3時間22分 

巨時間44分 

13時間28分 

48kHz 

1 時間 33 分 

3時間〇扫分 

巨時間12分 

12時間24分 

96kHz 

46分 

1時間33分 

3時間06分 

6時間12分 

24ビット 

44.1 kHz 

1時間07分 

2時間]已分 

4時間30分 

9時間00分 

48kHz 

1時間02分 

2時間曰4分 

4時間08分 

8時間16分 

日巨 kHz 

31分 

1時間02分 

2時間04分 

4時間08分 

MP3 

32kbps 

44.1kHz/48kHz 

74時間32分 

149時間曰4分 

29別寺間08分 

巳9扫日寺 P 苗] 6分 

64kbps 

44.1kHz/48kHz 

37時間16分 

7吕時間32分 

14別寺間04分 

2曰扫時間08分 

96kbps 

44.1kHz/48kHz 

24時間己曰分 

49時間40分 

9別寺間20分 

1曰扫時間40分 

1 28kbps 

44.1kHz/48kHz 

18時間3巨分 

37時間16分 

74時間32分 

149時間04分 

192kbps 

44.1kHz/48kHz 

12時間2已分 

吕4時間已〇分 

4別寺間40分 

9別寺間20分 

2 已巨 kbps 

44.1kHz/48kHz 

9時間1日分 

18時間37分 

37時間1已分 

74時間32分 

320kbps 

44.1kHz/48kHz 

7時間27分 

14時間巳4分 

2日時間48分 

已9時間36分 


• 上記録音時間は目安です。ご使用の SD/SDHC カードにより異なる場合びあります。 

♦ 上記錄宣時間は達続録音時間ではなく、 SD/SDHC 力ードに可能な録音合計時間です。 
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第己章ファイルやフオルダの操作 （ BROWSE 画面) 


"BROWSE" 画面では、 SD 力ード上の "MUSIC" フオルダ（才ーデ 
ィオファイルの収納フオルダ）の内容を見ることびで去ます。また、こ 
の画面で選択したオーディオファイルの再生や削除、フオルタの作成や 
プレイ U ストへの登録などびでをます。（一61ページ「プレイリスト」） 



本機とパソコンを USB 接続するか、あるいは SD カードを直接パソ 
コンにセットすることにより、パソコンからち "MUSIC" フオルダ 
内のフオルダ構成の変更やファイルの削除びでさます。さらにパソ 
コンからはファイ J レ名の編集び可能でず。 

"BROWSE" 画面を表示するには、 MENU キーを押して、 "MENU" 画 
面を表示し、ホイールを使って "BROWSE" メニュー項目を選択（反 
転表お）し、 ENTER/MARK キーを押します。 


( BRDUSE ) L!!J 

固 MUSIC 

■ 


の DROOOO 0001 .wav 
ジ DROOOO 0002. wav 
ジ DROOOO 0003. wav 


この画面には、 "BROWSE" 画面を表おする前に、ホーム画面で選択さ 
れていたファイルを含むフオルダの内容び表示されまず。 


巨 ROWSE 画面内のナビゲーシヨン 


"BROWSE" 画面には、パソコンにおけるファイルの U スト表示のよう 
に、フォルダや音楽ファイルび「階層ツリー形式」で表あされます。フ 
ォルダは、第2階層まで作成でをます。 

• ホイールを使って、ファイルやフオルダを選択（反転表お）しまず。 


• フォルダび反転中にキーを押すと、フォルダの内容び表示され 
ます。 

• ファイルやフォルダび反転中に W キーを押すと、現在開いている 
フォルダび閉じて、上位の階層レベルび表示されます。 

• フォルダやファイルび反転中に ENTER/MARK キーを巧すと、ポッ 
プアップメニューび表示されます。 


BROWSE 画面内のアイコン表示 

UTR こ "BROWSE" 画面内のアイコン表示内容を説明します。 

MUS にフォルダ（面） MUSIC 

ルート （ ROOT ) 階層表示中の "BROWSE" 画面では、最上段に 
MUS にフォルダび表示されます。 

オーディオファイル （J3 ) 

音楽ファイルは （J3 ) のあとにファイル名び表示されます。 

フォルダ（面） 

内部にフォルダび存在するフォルダです。 

フォルダ （□) 

内部にフォルダび存在しないフォルダです。 

表示中のフォルダ （g) 

現在、このフオルダの内容を画面表おしています。 
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第已章ファイルやフオルダの操作（己 ROWSE 画面) 


ファイル操作 


"BROWSE" 画面内の希望のオーディオファイルを選択（反転表お）し、 
ENTER/MARK キーを押すと、 UTF のポップアップメニューび表あされ 
ます。 


BROWSE - 


1 >回 


ジ DROOOO.O 
ジ DROOOO.O 
ジ DROOOO.Okr 


INFO 
ADD LIST 
DELETE 
CANCEL 


ホイールを使って希望の項目を選択（反転表承）し、 ENTER/MARK 
キーを押すと、本機び UTF の動作を行います。 


ADD LIST 

プレイリストに選択したファイルを登録します。 （^61 ページ「プレ 
イ IJ スト」） 


DELETE 

還おしたファイルを削除する確認のポップアップメッセージび表示さ 
れます。 ENTER/MARK キーを押すとファイルび削除され、 の /I / 
HOME [■] キーを巧すと削験び中止されます。 


< BRDUSE つ山 



< FILE DELETE > 
DR0000_ 000 0. wav 
fire you sure ? 

1 ENTER IsTOpISU 




PLAY CANCEL 

ホーム画面に戻り、選択したファイルを再生しまず。再生範囲設定び 還お中のファイルに関する操作をキャンセルします。 

"FOLDER" の場合は、このファイルを含むフオルダび再生範囲になり 

まず。 


INFO 

選択したファイルの情報（曰付、サイズ）び表示されます。再度 
ENTER/MARK キーを抑すか、 の /I /HOME [■] キーを押すと、 
"BROWSE" 画面に戻ります。 


( BRDUSE )1!!!1 


<FILE INFORMATIONS 
DR0000_ 000 0. wav 

£009/12/25 12：£7 


i ピピ -EM byt-eisTwIJIUI 
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第已章ファイルやフオルダの操作（己 ROWSE 画面) 


フォルダ操作 


"BROWSE" 画面内の希望のフォルダを選択（反廣表示）し、 ENTER/ 
MARK キーを押すと、政下のポップアップメニューび表示されます。 


( BRDUSE 


固 MUSIC 


■ 

niismiiim 

CREATE 


己 DR2 0001 

白しし DEL 


己 DR2 0002 
己 DR2 0003 

CANCEL 



ホイールを使って希望の項目を選択（反転表示）し、 ENTER/MARK 
キーを押ずと、本機び下の動作を行いまず。 

SELECT 

ホーム画面に戻り、選択したフォルダ巧の最初のファイルび選択されま 
す。直前の再生範囲設定にかかわらず、このフォルタび再生範囲になり 
ます。また、この操作で選択（反転表示）されたフォルダに、録音した 
ファイルび保をされます。 

CREATE 

新たなフォルダを作成する確認のポップアップメッセージび表示され 
まず。 


( BROWSE つ 山 

< MAKE FOLDER > 


fire you sure ? 



ENTER/MARK キーを押すとフォルダび作成され、 の /I /HOME [■] 
キーを押ずと作成び中止されます。 

ただし、第2階層のフォルダ上で "SELECT" を選択（反転表示）すると、 
ポップアップメッセージ "Layer t 口 0 deep." び表ちされ、フオルダ作 
成を受け付けません。 



BRDUSE ) 凹 

弓 

； 

し np ゥ nrmri 


Layer- too Deep 1 


J 






ALL DEL 

還択（反転表示）したフオルタ巧のファイルを一巧削除する確認のポッ 
プアップメッセージび表示されます。 

ENTER/MARK キーを押すとファイルび削除され、 (!)/ I /HOME [■] 
キーを押すと削除び中止されます。 




書を込み禁止ファイルや本機で認識されていないファイルは、削除 
されません。 

CANCEL 

還お中（反転表示）のフオルダに関する操作をキャンセルします。 
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ホーム画面上では、 W ィキーまたはキーを使って再生する曲（ファ 
イル）を選びます。このとをに選択巧能なファイルの範囲を r 再生範囲」 
として設定することびでさます。カード上に数を<のファイルび記録さ 
れている場合など、還択範囲を限定することにより選択びやりやすくな 
ります。 "PLAY MODE" 画面で、再生範囲を全ファイル、現在のフオ 
ルダ、プレイ U ストの中から選択することびでさます。また、" BROWSE" 
画面を使って希望のフオルダを再生範囲に設定ずることびでさます。 



"BROWSE" 画面では、再生範囲設定にかかわらず、カード上の希 
望のファイルを選択することびでをまず。 


再生の音量を調節ずる 


巧蔵スピーカーおよび LINE OUT/ Q 端デから出力される音量を、 

OUTPUT LEVEL (+/ — ) キーで調節します。 



このとを、ボリューム位置びディスプレーにポップアップ表示されます。 


I sfeedt- II hEV II F.c II noli I ，一 "ii 

II 00h00m02s 

L. 叫 : 旧 : 2D 

R — — d 巨 

J3 DR0000_0001. wav ^ 
FQlTufL -■ ■■■■■■□□ 叫口 + 韦 ^ 


第目章再生 


再生範囲を設定ずる ( AREA ) 


"PLAY MODE" 画面で再生範囲を設定することびでをます。 

1. MENU キーを巧して、 "MENU" 画面を表示します。 

2. ホイールを使って "PLAY MODE" メニュー項目を選択（反廣表示） 
し、 ENTER/MARK キーを押します。 

"PLAY MODE" 画面び表おされます。 

C PLBV HOPE 回 
Hdf : FOLDER 
REPEAT ： OFF 


3. ホイールを使って "AREA" 項目を選択（反転表示）し、キー 
または ENTER/MARK キーを押します。 


PLAV HOPE 

AREA 

REPEAT s OFF 


3 回 
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第目章再生 

4. ホイールを使って、再生範囲を設定します。 

ALL FILES : 

SD カード上の MUS にフオルダ内の全ファイルを再生することび 
でをます。 

FOLDER (初期値）： 

現在選ばれているファイルび含まれているフオルダ内のファイル 
を再生することびでさます。 

PLAYLIST : 

プレイ U ストに登録されているファイルを再生することびできま 
す。（一巨1ページ「プレイリスト」） 

プレイリストび存在しない攝をは、ポップアップメッセージ "No 
PLAYUST" を表示します。 


C 


PLflV nODE 


3 画 


flRp= 


RE 


No PLfiVLIST 


日.設定び終了したら、む/I /HOME [■] キーを押して、ホーム画面に 
戻ります。 
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再生範囲の現在の設定び、ホーム画面左下部に表术されます。 


I sfeedt-ii hEv irrmi non i 

I OOhOOmOOs 

. 叫:叫:ヨ 7 

— d 巨 

ジ DR0000 0000. wav 

~ ft 

-OLDERl 〇〇〇 1 /003S 


再生範囲表示 



















BROWSE 画面を使って再生韓囲のフォルダを 
選択ずる （1) 


現在の再生範囲にかかわらず、 "BROWSE" 画面でフォルダを選択する 
と、選択したフォルダび再生範囲になります。 

1.MENU キーを巧して、 "MENU" 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "BROWSE" メニュー項目を選択（反転表お）し、 
ENTER/MARK キーを巧します。 

"BROWSE" 画面び表示されます。 


BROWSE - 


3 回 


己 DR し 0001 
己 DR し 0002 
□ DR2_0003 


3. ホイールを使って、再生範囲にしたいフオルダを還お（反転表示） 
します。 

"BROWSE" 画面でのナビゲーシ ヨン 操作については 、 「BROWSE 
画面内のナビゲーシヨン」（巳4ぺージ）をご覧ください。 

4. ENTER/MARK キーを押すと、切下のポップアップメニューび表示 
されます。 


( BRDUSE 


巧 MUSIC _ 

■ 

niismiiim 

CREATE 


己 DR2 0001 

白しし DEL 


己 DR2 0002 

CANCEL 


己 DR2 0003 


王 


第目章再生 

ホイールを使って "SELECT" を選択（反転表示）し、 ENTER/ 
MARK キーを押します。 

ホーム画面に戻り、フオルダ内の最初のフアイルび選択されます。 
Lii 前の再生範囲設定にかかわらず、このフオルダび再生範囲になり 
ます。 
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第目章再生 


BROWSE 画面を使って再生韓囲のフォルダを 
選択ずる （2) 


再生範囲び "FOLDER" のとを、 "BROWSE" 画面でファイルを選択 
すると、選択したファイルを含むフオルダび再生範囲になります。 

1.MENU キーを巧して、 "MENU" 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "BROWSE" メニュー項目を選択（反転表お）し、 
ENTER/MARK キーを巧します。 

"BROWSE" 画面び表示されます。 


3. ホイールを使って、再生したい曲（ファイル）び入っているフオル 
ダを還お（反転表示）します。 

"BROWSE" 画面でのナビゲーシ ヨン 操作については 、 「BROWSE 
画面内のナビゲーシヨン」（已4ページ）をご覧ください。 


4. w キーを押します。 


日.再生したい曲（ファイル）を選択（反転表お）します。 

6. ENTER/MARK キーを押すと、切下のポップアップメニューび表示 
されます。 


BROWSE - 


1 >回 


打 DROOOO.O 
ジ DROOOO.O 
ジ DROOOO.Okr 


INFO 
ADD LIST 
DELETE 


ホイールを使って "PLAY" を選択（反乾表示）し、 ENTER/ 
MARK キーを押します。 
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ホーム画面に戻り、選択したファイルび再生されまず。再生範囲び 
"FOLDER" に設定されていた場をは、選択したファイルを含むフ 
オルタび再生範囲になります。 













プレイリスト 


再生するファイルのリスト（プレイリスト）を作成することびできます。 
"PLAY MODE" 画面の "AREA" 項目で "PLAY LIST" に設定すると、 

プレイ U スト上の曲を再生することびできます。 

プレイリストに登録ずる 

1.MENU キーを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "BROWSE" メニュー項目を選択（反転表お）し、 
ENTER/MARK キーを押しまず。 

"BROWSE" 画面び表示されます。 



"BROWSE" 画面の詳細については、「第已章ファイルやフオルダ 
の操作（日 ROWSE 画面)」（已4ぺージ）をご覧ください。 

3. ホイールを使ってプレイ U ストに登録したいファイルを還択し、 
ENTER/MARK キーを押しまず。 

ポップアップメニューび表示されまず。 



ファイルの選択方法の詳細については、 「 BROWSE 画面内のナビゲー 
シヨン」（已4ページ）をご覧ください。 


第目章再生 

4. ホイールを使って、 "ADDUST" を選択（反乾表示）します。 

)L!!J 


日 . ENTER/MARK キーを押します。 

選択した曲びプレイリストに登録され、ポップアップメニューび開 
じます。 

巨 .必要に応じて上記手順3. 、 4. 、日 .を繰り返しまず。リスト上では、 
登録順に曲番号び付けられます。 


プレイリストを編集ずる 

"PLAYUST" 画面には、作成したプレイ U ストび表おされます。また、 
この画面を使って、ファイルの再生やプレイ U ストの編集を巧ラことび 
でさまず。 

1.MENU キーを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "PLAYUST" メニュー項目を選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK キーを巧しまず。 

"PLAYUST" 画面び表示されます。 


( P し AV し 1ST ) 山 !! 

口 1 1 jij^ifiTiTiVif 


0ZI DROOPO 0002. wav 
031 DROOPO 0003. wav 
e4l DROOPO 0004. wav 
051 DROOPO 0005. wav 


BROWSE- 


回 h 
ジ D 


打 DROOOO.O 
ジ DROOOO.O 
ジ DROOOO.Okr 


P し白 V 
INFO 
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第目章再生 

3. ホイールを使って編集したいファイルを選択（反転表示）し、 
ENTER/MARK キーを押します。 

ポップアップメニューび表示されます。 


C _ P し AV し 1 ST } Ci!J 


01 

P し白 V 

■ 

0ZI DROOPO 0 

白しし CLR 

1 

03IDROOOO 0 

MOUE 

1 

04.1 nRnnnn n 



05IDROOOO 0002. wav 

王 


4. ホイールを使って希望の項目を選択（反転表お）し、 ENTER/ 
MARK キーを押すと、本機びじ ( 下の動作を行います。 

PLAY : 

ファイルを再生します。デイスプレーびホーム画面に戻ります。 

ALL CLR : 

プレイ U スト上のすべてのファイルを削除する確認のポップア 
ップメッセージび表おされますので、削除する場合は ENTER/ 
MARK キーを押しまず。削除しない場合はむ/ I /HOME [■] 
キーを巧しまず。 

この操作の場合は、手順3.でどの曲を選択してちかまいません。 
全ファイルびプレイ U ストから削除されますび、 SD カードから 
は削除されません。 
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DELETE : 

曲をプレイ IJ ストから削除しまず。プレイ U ストから削除されま 
すび、 SD 力ードか日は削除されません。 

MOVE : 

選択している曲（ファイル）の曲順を変更します。ファイル名だ 
けでなく、曲蚕数字ち反転表示になりまず。 

• ホイールを使って、プレイI」スト内で選択ファイルの曲順を 
移動します。 


( P し AV し 1 ST ) し!!] 

ejjDROOOO 0001 .wav 
0ZlDROOOO_ 0001 .wav 

1 

をを IDROOOO 0000. wav 
05IDROOOO 0002. wav 


上図は、4曲目のファイルを3曲目に移動した例です。 

.ENTER/MARK キーを押します。 

移動び売了して、通常の "PLAYUST" 画面に戻ります。 
CANCEL : 

選択中のファイルに関する操作をキャンセルします。 






































再生ずるファイルを選択ずる（スキップ） 

ホーム画面で、 W ィキーまたはキーを押して、再生したいファイル 
を選択します。 

ファイルの途中で W ィキーを押すとファイルの先頭へ戻り、ファイルの 
先頭で W ィキーを押すと、1つ前のファイルの先頭にスキップしまず。 
ファイルの先頭、または途中でキーを押すと、次のファイルへスキ 
ップします。 



• 再生できるファイルは、再生範囲内のファイルです。 

. 再生中のファイル情報（曲名など）やファイル番号びデイスプレー 
上に表示されます。 

• ファイルの先頭で停止しているときは、デイスプレーに動作アイコ 
ン" ■" を表示します。ファイルの途中で停止しているとをは、動 
作アイコンを表示します。 


再生ずる 


ホーム画面で、停止中に PLAY/PAUSE [►/II] キーを巧ずと、再生を 
始めます。 



• 再生できるファイルは、再生範囲内のファイルです。 

." BROWSE " 画面でファイル名を選択して再生させることもできます。 


第目章再生 


停止ずる 

ホーム画面で、再生中に の / I /HOME [■] キーを押すと、その位置で 
再生を停止します。 

再度、&/ I/HOME [■] キーを押すと、ファイルの先頭に戻ります。 


一時停止ずる 

ホーム画面で、再生中に PLAY/PAUSE [►/II] キーを押すと、その位 
置で一時停止します。 

再度 PLAY/PAUSE [►/II] キーを巧すと、その位置から再生を始め 
ます。 


早戻し/早送りをずる（サーチ） 

ホーム画面で、停止中または再生中に W ィキー/ キーを押し続ける 

と早戻し/早送りサーチ再生を行います。 



サーチスピードを設定することびで去まず。（一7已ページ「早送 
り/早戻しスピードを設定」） 

再生に置を移動ずる 

ホーム画面で、停止中または再生中にホイールを使って、再生位置を移 
動することびで去ます。 



• ホイールを回す速さに応じて、移動量び変わります。 

• ホイールを回している間、音声は出力されません。 

• 再生中にホイールを回すと、ホイールを停止した位置か6巧生を再 
開します。 
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第目章再生 


繰り返し再生ずる （REPEAT) 


] つのファイルを繰り返して再生したり、指定した範囲巧の複数のファ 
イルを繰り返して再生することびできまず。 

1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕 . ホイールを使って "PLAY MODE " メニュー項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER / MARK キーをす甲します。 

"PLAY MODE " 画面び表示されます。 

3. ホイールを使って " REPEAT " 項目を選択（反輯表示）し、 

キーまたは ENTER / MARK キーを巧します。 

C PLBV HOPE つ 山 
AREA : PLflVLIST 


EpF 


4. ホイールを使って、 U ピートのモードを設定しまず。 

OFF (初期値）：通萬の再生（再生範囲内の連続再生）を行ラモード 
です。 

SINGLE : ] 曲だけ再生するモードです。 U ピートは行いません。 

ホーム画面に "51! 进 E " アイコンび表示されます。 

1 REPEAT :再生中の曲を U ピート再生するモードです。ホーム画 
面に .か" アイコンび表おされまず。 

ALL REPEAT :再生範囲設定で設定した範囲内の全曲を U ピート再 
生するモードです。ホーム画面に "(ジ化 L " アイコンび表示され 
ます。 
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r PLAV HOPE 团 

AREA : PLflVLIST 
REPEAT ■ 


ALL REPEAT 


上記の " REPEAT " 項目を " OFF " U (がに設定しているとをにルー 
プ再生を実行ずると、リピート再生び自動的に " OFF " になりまず。 

日 . 設定び終了したら、 の / I/HOME [■] キーを押して、ホーム画面に 
戻り、再生を開始します。 


ループ 再生ずる 


U (下の手順で、ファイル内の希望の区間を繰り返し再生（ループ再生） 
することびでをます。 

1. 再生中（または一時停止中)、ループ再生したい区間の始点で I / O キー 
を押しまず。 

現在位置び IN 点（始点）として設定されます。 

吕.ループ再生したい区間の終点で I / O キーを押します。 

現在位置び OUT 点（終点）として設定され、 IN-OUT 点間のループ 
再生び開始されまず。 

ホーム画面の再生位置表おバーの下部には、 IN 点、 OUT 点それぞれ 
の設定に該当ずる位置に " J "、" t " び点なします。また、ループ 
再生中は " I ++0" び点なします。 















I SPEED 口 I hEV II F.C I 

► I++0 


Ti l p.c \ rmn 画 

OOhOImOOs 


叫:旧ぶ 
-04dB 


リ DROOOO-O 00 1.wav 


_ 000 £/ 00£0 


= か 

(FW ) 


♦ループ再生を中止するには、 I / O キーを押します。 

♦ U ピート再生設定を巧ラと、ループ区間の設定び破棄されまず。 



• 吕つ切上のファイルを跨いでの IN 点、 OUT 点の設定はでをません。 

• 違うファイルを選択した場合は、 IN 点、 OUT 点の設定は破棄されます。 
• MP 3 ファイルび V 巨 R 形式の場合は、正確な11\1点、曰 UT 点の指定び 
でをない場合びあります。 


ループポイントを手動で設定ずる 

1. I / O キーを長押しして、ループポイントを手動で設定するポップアツ 
プウィンドウび表示されます。 
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吕.ホイールを使って、時間を設定します。 

3. W イキーを押ずと、その時間を IN 点に登録します。 


第目章再生 

4. キーを押すと、その時間を OUT 点に登録します。 

日.設定び終了したら、 I / O キーを押しまず。 

ループ再生び自動的に開始されます。 


ループ再生の始点と終点を微調整ずる 

1. I / O キーを長押しして、ループポイントを手動で設定するポップアッ 
プウインドウび表おされます。 
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吕. W キーを長押しして、 IN 点の時間を表示します。 

3. ホイールを使って、 IN 点を微調整します。 

4. W キーを巧して、 IN 点を登録します。 

日.同様にキーを長押しして、 OUT 点の時間を表示します。 

6. ホイールを使って、日 UT 点を微調藝します。 

7. キーを押して、曰 UT 点を登録します。 

8. 微調藝び終了したら、 I / O キーを押します。ループ再生び自動的に開 
始されます。 
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第目章再生 


ループ再生をオン/オフずる 

ループ区間び設定されているとさに I / O キーを押すと、ループ再生を觸 
除します。このとさ、ループの IN 点/ OUT 点表示は消えますび、内部で 
は保持されています。 

再度ループ再生を行いたい場合は、政下の手順で行います。 

1. I / O キーを長押しして、ループポイントを手動で設定するポップアツ 
プウィンドウび表示されます。 




/@\ 


叫 : D1:D7 
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吕. I / O キーを押します。 

ループ再生び自動的に開始されます。 



HOME キーを押すとループ再生にはならず、ホーム画面へ戻ります。 


特殊な再生（再生コント□ール機能) 


本機の再生コント□ール機能を使って、再生スピードを蜜えることびで 
きるだけでなく、音程を変えずにスピードを変えたり、逆にスピードを 
変えずに音程を変えることちでをます。また、曲中の歌やソ□楽器の音 
を削減（キャンセル）することがでをまず。 

これらの再生コント□ール機能を使って、練習やフレーズコピーを効果 
的に行ラことびできます。 
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再生コント□-ル機能を設定ずる 

再生コント□ール機能の設定は、 "PB CONTROL " 画面で行います。 
ホーム画面表示中に PB CONT キーを長押しすると、 "PB CONTROL " 
画面び表おされます。 


< P 巳 CONTROL 


VSfi 1 

OH 

SPEED 

X0.7 

KEV 

0 

FINE TUNE 

0 


[part cancel I 


W キー、キー、およびホイールを使って、各項目の設定を行います。 
この画面内での設定作業を終えた渡、む/ I /HOME [■] キーを押すと 
(または PB CONT キーを長巧しすると）ホーム画面に戻ります。 

ホーム画面上部では、現在有効になっている再生コント□ール機能のア 
イコンび反転表示になります。 



ヴンプ U ング周波数び9巨 kHz のファイルを再生しているときは、 
ホーム画面上に"口田圧の"び表示され、 VSA 機能 （ VS 冉)、再生 
スピード巧蜜機能 （ SPEED )、 キーコント□-ル機能 （ KEY およ 
び FINE TUNE ) は動作しません。 


キーを変えずにス ピー ドを変える 

VSA 機能 (Variable Speed Audition ) をオンにすると、曲のキーを 
保ったままスピードを蜜えることびでをます。 " VSA " 項目を使って、 
VSA 機能のオン/オフ設定を切り換えます（初期値： " ON ")。 



























スピードを変える 

" SPEED " 項目を使って、再生スピードを設定することびできます。た 
だし、スピードを設定しただけでは、スピードコント□ール機能は有効 
ではありません。 

設定媛 、 PB CONT キーを短く押すと、スピードコント□ールびオン（有 
効）になりまず。オンにするとホーム画面上部の " I か E な - I " び反転表 
术し去;！。 

PB CONT キーを短く押すたびにスピードコント□ールのオン/オフ設 
定び切り換わりますので、設定したスピードとノーマルスピードを簡単 
に切り換えることびでをます。 

スピード可蜜範囲は、曰.已倍〜吕.□倍（日.1倍単位）ですので、元のスピー 
ドの半分の速度から倍の速度での再生び可能です（初期値： " X 0.7")。 



P 日 CONT キーを短く巧すことでオン/オフ設定び切り換わるのは、 
再生コント□ール機能の中のスピード設定機能のみです。他の再生 
コント□ール機能の場合は 、 "PB CONTROL " 画面で初期値政がの 
値に設定しているとき、常にオンになりまず。 


キーだけを変える 

" KEY " 項目を使って、スピードを変えずにキーだけを半音単位で変え 
ることびで去ます。 

" KEY " 項目では、±日半音の蘭囲 （" b 色"〜"冉色"）でキーを上下で 
きます（初期値："0")。 

キーを蜜えると （"0" し乂がに設定すると）、キーコント□ール機能び才 
ンになり、ホーム画面上の " KEY " び反転表示します。 

"FINE TUNE " 項目を使うと、キーを微調節することびでをます。セン 
卜（半音の 1/10 日）単位でキーを上下できます。 
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"FINE TUNE " 項目でキーの微調節を行ってを、 " KEY " 項目の設 
定び "0" のとをは、ホーム画面上の " KEY " は反廣表示しません。 


ボーカルやソ□楽器を減衰ずる 

録音されているボーカルやソ□楽器の音を削減することびでさます（パー 
トキヤンセル機能)。 

"PART CANCEL " 項目を使って、パートキヤンセル機能を設定します。 
ホイールを使って "PART CANCEL " 項目を選択（反転表お）すると、 
"PART CANCEL " 画面に切り換わり、し义 T の画面を表おしまず。 


< P 巳 CONTROL 


[part cancel ( 


iCflHCEL 

1 : OFF 

RANGE 

: MID 

PART 

: C 


CANCEL : 

(初期値：" OFF ") " ON " に設定するとパートキャンセル機能びオン 
になり、ホーム画面上の " P . C " び反輯表おしまず。 

音源によっては、パートキャンセル機能を使ってもボーカルやソロ 
楽器を十分に減衰でをない場含びあります。その場合は、な下の2項 
目の設定を変えることで、より効果的にキャンセルで去る場合びあ 
ります。実隙の音を聞きなびら、最適な設定を選んでください。 
RANGE : 

減衰させたい音の音域にをわせて " MID " (中音域)、または " ALL " 
(全宣域）を設定します。初期値は " MID " でず。 

PART : 

減衰させたい音の定位に合わせて設定します （" L 10" 〜 
" CENTER " 〜 " R 10")。 初期値は " CENTER " です。 
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第 7 章エフエクター 


本機には、エフェクターび内蔵されています。 

録音時や練習時、入力信号にエフてクトを掛けたり、再生時に再生信号 
にエフェクトを掛けることもでをます。 

エフ I クターびオンのとさは、ホーム画面ち下の" FX " 表示び反転します。 

I sfeedt-Ii hEV irrmi non i 

■ OOhOOmOOs 

L . 叫:叫:ヨ 7 

R — — d 巨 

fl DROOO 日 _0 00 日 . wav 

FOLDER 0001 /OOSS 


ェフエクターオフ表示 




デュアル録音時には、通常の録音ファイルにのみエフてクトを掛け 
て録音をすることびできます。 
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エフェクトを設定ずる 


1. MENU キーを巧して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って" EFFECTOR " メニユー項目を選択饭廣表示）し、 
ENTER / MARK キーを押します。 

" EFFECT " 画面び表示されます。 


C EFFECT ) 山 

ssm ： OFF 

PRESET : Re-v-Hall 
9D IE 




(source IPLflV 


上図のように、 " EFFECT " 画面には、巳つの設定項目がありまず。 
他の設定画面と見た目び異なりますび、キー、キー、およ 
びホイールを使ってパートキャンセル各項目の設定をします。 

EFFECT : 

エフェクトのオン/オフ設定をしまず。初期値は " OFF " です。 
PRESET : 

使用するエフェクターをプ U セツトの中から設定します。エフェ 
クターのプリセツトの内容については、「エフェクターのプリセ 
ツトー覧」（巨日ページ）をご覧ください。 

LEVEL : 

" PRESET " 項目で設定したエフェクトの出カレベルを変更するこ 
とびできます。 " LEVEL " つまみのアイコンを還択（反転表お）し 
て ENTER / MARK キーを押ずと、アイコン上部の数値び反転表示 
になり、ホイールを使ってエフェクトの出カレベル設定 （"0" 〜 
"100")を行います。 

















TIME : 

" PRESET " 項目で設定したエフェクトの残響時間を蜜えること 
びでさます。 " TIME " つまみのアイコンを選択（反転表示）して 
ENTER/MARK キーを巧すと、アイコン上部の数値び反転表お 
になり、ホイールを使って設定を巧います。 

SOURCE : 

エフェクトを入力信号 （ INPUT ) に掛けるか、再生信号 ( PLAY ) 
に掛けるかを設定します。 " SOURCE " アイコンを選択肢転表 
示) して、 ENTER/MARK キーを押し、ホイールを使ってエフ 
ェクトソースを選択しまず。初期値は " PLAY " です。 

3. ホイールを使って希望の項目を選択（反転表示）し、キーまた 
は ENTER/MARK キーを押すと、選択肢/値の設定びでをるよラに 
な0ます。 


4. ホイールを使って、希望の選択肢/値に設定します。 

日. W ィキーを押して、設定項目状態にします。 

巨. 設定び終了したら、 む/ I/HOME [■] キーを押しまず。 


第 7 章 エフェクター 


エフエクターのプリ セツ I -一覧 


プリセツトネーム 

効果 

RevHalll 

ホールのよラな広い空間をイメージしたブライト 
な1」パーブです。 

RevHall 2 

ホールのよラな広い空間をイメージしたウオーム 
な1」パーブです。 

RevRoom 

ルさな室巧の空間をイメージしたリパーブです。 

RevStudio 

スタジオのよラな空間をイメージしたリ/ くーブで 
す。 

RevPIatel 

ブライトなプレート U パーブでず。 

RevPlate 2 

ウオームなプレート U パーブです。 
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第 8 章メト□ノーム 


本機は、楽器の練習に便利なメト□ノーム機能を搭載しています。 


メト□ノームを使う 


メト□ノームを設定ずる 

1 .MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って " METRONOME " メニュー項目を選択（反転表示) 
し、 ENTER/MARK キーをす甲します。 

" METRONOME " 画面び表示されまず。 


{ MET 

•HBiaw s 


METROHOME 

12白 
巨 EAT : 4 
し EVE し： 百 


3回 


急 


か "|| 


" METRONOME " 画面で、政下の項目の設定を行います。 

W キー、およびホイールを使って、各頂目の設定をし 
ます。 


TEMPO : 

スピードを設定します。"吕 0" 〜"吕日 0" の範囲で設定でさまず。 
初期値は"1吕0"です。 

BEAT : 

巧子を設定します。お子の1巧目にアクセントびつ去ます。拍子 
は、" 0" 〜"日"の範囲で設定できます。" 0" に設定ずるとア 
クセントびありません。初期値は" 4" です。 


7 〇 TASCAM DR-2d 


LEVEL : 

方卜□ノーム音量を設定します。" 0" 〜 "10" の範囲で設定で 
さまず。初期値は" 8" でず。 


メト□ノームのスタート/ストップ 


"METRO 

てメト CL 


NOME " 画面表示中に、 PLAY/PAUSE [►/ II ]キーを使つ 

ノームのスター ト/ストップを行います。 


B1 


メト□ノーム動作中は、ホーム画面に戻ることびで去ません。 

ホーム画面に戻るには、 PLAY/PAUSE [►/ II ]キーまたはの/ 1/ 
HOME [■] キーを押し、メトロノームを停止させてから&/ 1/ 
HOME [■] キーを押します。 










本機をパソコンと付属の USB ケーブルで接続することで、本機の SD カー 
ドの中の音声ファイルをパソコンに取り出したり、パソコンの中の音声 
ファイルを本機に取り込んだりすることびでをまず。 

本機で取り掘ラことびでさる音声ファイル形式は、 Lii 下の通りでず。 

MP 3 : 32 k 〜320 kbps 、44.1 k /4 扫 kHz 

WAV : 44.1 k /4 扫 k /9 白 kHz 、 1白/24ビット（ステレオファイルのみ） 




USB 



本機とパソコンを USB 接続する巧わりに、本機から SD カードを取 
りがして直接（あるいはカードアダプターを使って）パソコンにセ 
ットしてち、同じ操作びでさます。 


ミち意 


USB 接続中は、本機の操作はでをません。 


第9章パソコンと接続する 


接続すると本機のデイスプレーに "USB connected " び表示されます。 
本機に SD カードび正しく挿入されていることを確認してください。 

SD カードび正し<挿入されていない状態で USB 接続を巧ラと、ポップ 
アップ六ッセージ " Can't Save Data " び表示されます。 

パソコンのデイスプレー上に、本機び 《 DR - 吕 d 》 というボ U ュームラべ 
ルの外部ドライブとして表示されます。 


_ USB _ 

connected 


パソコンへファイルを取り出ず 


1. パソコンのディスプレー上の 《 DR -2 d 》 ドライブをク U ツクすると、 
《 MUSIC 》 フオルダと 《 UTILTY 》 フオルダび表示されます。 

吕. 《 MUSK 》 フオルダを開き、パソコンに取り出したいファイルを任 
意の場所にドラッグ&ド□ップします。 
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第 9 章パソコンと接続する 


パソコンか5ファイルを取り込む 


1. パソコンのデイスプレー上の 《 DR - 吕 d 》 ドライブをクリックすると、 
《 MUSI 巳》フォルダと 《 UTILTY 》 フォルダび表示されます。 

2. パソコンの任意の音声ファイルを 《 MUSIC 》 フオルダにドラッグ& 

ド□ップします。 
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• パソコン上の操作で、 《 MUSK 》 フォルダ巧を管理することびでき 
ます。 

•《 MUSK 》 フォルダ内にサブフォルダを作成することびで去ます。 
ヴプフォルダは、2階層まで作成でさます。本機では、3階層じ(下の 
ヴブフォルダおよびファイルは認識でさません。 

• 本機では、フォルダ巧のみを再生範囲に設定すること电できますので、 
取り込む楽曲のカテコリーや演奏者別に藝理しておくと便利です。 

• サブフオルダや楽曲に希望の名前を付けておくと、本機のホーム画 
面上やプラウズ画面上に表示されます。 


パソコンとの接続を解除ずる 


パソコンと本機の接続をがずとさは、パソコンから本機を正しい手順で 
切り離してから、 US 日ケーブルをがします。 

シャットダウン処理び実行されたあとに、電源びスタンバイ状態になり 
まず。 

パソコン側での接続觸除方法については、パソコンの取扱説明書をご覧 
ください。 


















第 10 章各種設定および情報表示 


情報を見る （ INFORMATION ) 


"INFORMATION" 画面で、本機のを種情報を見ることびで去ます。 
UTF の手順で "INFORMATION" 画面を表示します。 

1.MENU キーを押して、 "MENU" 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って "INFORMATION" メニュー項目を還お饭廣表 
示）し、 ENTER/MARK キーを巧しまず。 

"INFORMATION" 画面には、な下の3ぺージびあります。ホイールを 
使って、これらのページを切り換えることびでをます。 

♦ ファイル If 青報ぺージ （FILE) :再生中の才ーディオファイルの情報 

を表お 

♦ 力ード情報ぺージ （CARD) :セットしている SD 力ードの使用状況 

を表お 

♦ システム情報ぺージ （SYSTEM) :本機のシステムの設定情報、 

ファームウェアバージヨンを表お 


ファイル情報ぺージ ( FILE ) 

"FILE" ページでは、再生中のファイルの情報を表示しまず。 


C IHFORMFlTIOH )山 



m :1 白 bit, ST, 44.1k 
TITLE : DR0000_0001.wa- 
DATE : 2 日日が 11/27 IE：51 
SIZE S3 斗.白 M byte _ 


WAV/MP3 

オーディオファイルのお式を表示します。 

WAV ファイルの場合は、ビット長、ステレオ/モノラル、サンプリン 
グ周波数 （ Hz ) を表おします。 

MP 3 ファイルの場合は、ビットレート （ kbps )、 C 巨 R / V 巨 R 、 サンプ 
U ング周波数 （ Hz ) を表示します。に巨 R :固定ビットレート、 V 巨 R : 
可変ビットレート） 

TITLE 

ファイル名を表示します。 

MP 3 ファイルで ID 3 TAG のタイトル情報びある場合は、その情報を表 
术します。 


DATE 

ファイルの曰付を表示します。 

SIZE 

ファイルサイズを表示します。 
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第 10 章各種設定および情報表示 


力ード情報ぺージ （ CARD ) 

" CARD " ページでは、挿入している S □カードの使用が況を表示します。 


(IHFORMFlTIOH )山 



巧 TOTAL tIUSIC 
己 TOTAL FOLDER 

岡 total SUE 
mm SIZE 

6 己 

7 

弓 71 ■ 己 M 

239.5 M 


TOTAL MUSIC 

MUS にフオルタ‘巧にある再生巧能なファイル数を表示します。 

TOTAL FOLDER 

MUS にフオルダ巧にあるフオルダ数を表おします。 


TOTAL SIZE 

SD カードの総メモ U —容量を表示します。 

REMAIN SIZE/USED SIZE 

SD カードの鶏容量/使用量を表示します。 

I ィィキーまたはキーを押すと、表示び "REMAIN SIZE " と "USED 
SIZE ’ に交旦に切り撰わります。 


(IHFORMFlTIOH )山 



巧 TOTAL tIUSIC 
己 TOTAL FOLDER 

岡 total SUE 

凹 USED SIZE 

6 己 

7 

弓 71 ■ 己 M 

732.0 M 
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システム情報ページ （ SYSTEM ) 

" SYSTEM " ページでは、本機のシステムの設定情報、ファームウェア 
バージョンを表示しまず。 


( IHFORMFlTIOH ) l!!!l 


か CUE/REP SPD 

け 8 

む AUTO OFF 

: OFF 

さ BACKLIGHT 

! 5sec 

Systfth リが ■ 

: 1 •叫 D 叫 1 


CUE/REV SPD 

早送り/早戻しのスピードを表示します。 


AUTO OFF 

電源の才ートオフ設定を表术します。 

BACKLIGHT 

バックライトのオートオフ設定を表おしまず。 


System Ver. 

システムファームフェアのバージョン情報を表示します。 




























環境設定 （ SETUP ) 


使用環境や条件に合わせて本機を快適に使ラためのさまざまな設定、お 
よび本機の初期化や SD カードのフオーマットを、 " SETUP " 画面で行 
います。 

下の手順で " SETUP " 画面を表示します。 

1. MENU キーを押して、 " MENU " 画面を表示します。 

吕.ホイールを使って " SETUP " メニュー項目を選択（反転表示）し、 
ENTER / MARK キーを押しまず。 

" SETUP " メニュー画面び表おされます。 


If SETUP 

- } 画 

に UE バ REV SPEEDI 

の 

AUTO OFF 

OFF 

BACKLIGHT 

5se 亡 

CONTRAST 

8 

DIMMER 

HIGH f 


" SETUP " 画面の各項目で、じ TF の設定を行うことびでをます。 

W キー、およびホイールを使って、各頂目の設定をし 
ます。 


早送り/早戻しスピードの設定 

" CUE/REV SPEED " 項目で、 w イキー/キーを押したままにし 
たとをの早送り/早戻しのスピードを設定します。 

選択肢：" X 吕"、 " x 4"、" x 8" (初期値)、 " xlO " 


第10章各種設定および情報表示 


電源のオートオフ設定 

"AUTO OFF " 項目で、電池駆動時、最後に動作あるいは操作してから 
自動的に電源びオフになるまでの時間を設定します。 

選択肢：" OFF " (初期値、自動オフしない）、 **3 min \ "己 min "、 
" lOmin "、"30 min " 


バックライトのオートオフ設定 

" BACKLIGHT " 項目で、電池駆動時、最後に操作してから自動的にパ’ 
ックライトび消なするまでの時間を設定します。 

選択肢：" OFF " (自動消なしない)、"日 sec " (初期値)、 " lOsec "、 
"1 己 sec "、"30 sec " 


ディスプレーのコントラスト調節 

" CONTRAST " 頂目で、ディスプレーのコントラストを調節します。 
選択肢： "1" 〜 **20*' (初期値： "8") 

バックライトの踊度調節 

" DIMMER " 項目で、バックライトの輝度を調節することびできます。 
選択肢：" HIGH " (初期値)、 " LOW "、" OF ド（点なしない） 

リモコンの設定 

" REMOTE " 項目で、ワイヤレスリモコン （ RC - DR 吕）からのコマンド 
を受け付けるかどラかを設定します。 

選択肢： " OFF " (初期値)、 "0!\r 
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電池の種類の設定 

"BATTERY TYPE " 項目で、使巧する電池の種類を設定します。この設 
定は、電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量の識別に使用されます。 
選巧肢： " ALKAL " (アルカ U 乾電池（初期値)）、 " NiMH " にッケ 
ル水素電池） 


ネ刀期設定に戻ず 

" INITIALIZE " 頂目でイニシャライズを実行することにより、本機のさ 
まざまな設定を初期設定状態に戻すことびでをます。 

1. ホイールを使って " INITIALIZE " 項目を選択（反転表お）し、 
ENTER / MARK キーを押ずと、 " Exec " び反廣表示しまず。 

吕. ENTER / MARK キーを押すと、確認のポップアップ;^ツセージび表 
おされます。 


C SETUP ) 山 


< INITIALIZE > 
Restor factory setup 
fire you sure ? 



3. ENTER / MARK キーを巧して、イニシャライズを実巧します。イニ 
シャライズしない場をは、む/ I / H 0 ME [■] キーを巧します。 


/6 TASCAM DR-2d 


クイックフ ォー マッ ト ずる 

"QU に K FORMAT ' 項目で、 SD 力ードをクイックフォー マッ トします。 
クイックフォー マッ トを行ラと、カード上のすべての音楽ファイルび消 
去され 、 《MUS に》フォルダ、 《 UTILTY 》 フォルダおよび 《 dr - l . sys 》 
び自動生成されます。 

1. ホイールを使って "QUICK FORMAT " 項目を選択（反輯表示）し、 
ENTER / MARK キーを押すと、 " Exec " び反転表示します。 

吕. ENTER / MARK キーを押すと、醒認のポップアップメッセージび表 
示されます。 


C SETUP ) 山 


< QUICK FORMAT > 
All data erased 
fire you sure ? 



3. ENTER / MARK キーを押して、クイックフォーマットを実行します。 
クイックフォーマットしない場合は、む/ I /HOME [■] キーを押し 
ます。 






























フルフ ォーマッ トずる 

"FULL FORMAT " 項目で、 SD 力ードをフルフォーマットします。フ 
ルフォーマットを行ラと、カード上のすべての音楽ファイルび消去され、 
《 MUSK 》 フォルダ、 《 UTILTY 》 フォルダおよび ( dr - l . sys ) び自動 
生成されます。 

フルフ ォー マットでは、メモリーのエラーをチェックしなびらフ ォー マ 
ットを実行します。クイックフオーマツトと比べてをくの時間びかかり 
まず。 


1. ホイールを使って "FULL FORMAT " 項目を選択（反転表お）し、 
ENTER / MARK キーを押ずと、 " Exec " び反廣表示します。 

吕. ENTER / MARK キーを押すと、確認のポップアップメッセージび表 
示されます。 


C SETUP ) 山 


< FULL FORMAT > 
All data erased 
fire you sure ? 



3. ENTER / MARK キーを押して、フルフォーマットを実行します。フ 
ルフォーマットしない場合は、 む / I/HOME [■] キーを押します。 


ミち意 


フォーマツトの実行は、別売の AC アダプター (TASCAM PS- 
P520) を使巧するか、電池の鶏量び十分な状態で行ってください。 
フォーマツト中に電池切れになると、正常なフォーマツトびで去な 
い場合びあります。 


第10章各種設定および情報表示 


ファイル名のお式を設定ずる 


本機で録音するファイルの名前の形式を設定することびで去ます。 

1. MENU キーを巧して、 " MENU " 画面を表示しまず。 

2. ホイールを使って " FILE NAME " メニュー項目を選択仮転表示）し、 
ENTER / MARK キーを押します。 

"FILE NAME ’ 画面び表示されます。 

( FILE hfihe 、 山 

raraa :…… 

M0RD : CDR 日日日日 ] 

SAMPLE 

DR0000_0033.way 


キー、およびホイールを使って、各項目の設定をし 
ます。 

この画面の各項目で、 Ui 下の設定を巧ラことびでをます。 
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ファイル名の形式 

" TYPE " 項目で、 " WORD " か " DATE " かを設定します。 

選択肢：" WORD " (初期値)、 " DATE " 

WORD : " WORD " で設定した6文字をファイル名に付けます。 
(例） DR0000_0000.wav 

DATE :日時をファイル名に付けまず。 

(例）曰 9010 1_0000.wav 



曰時は、本体内の時計ををとに設定されます。 ► 32 ページ「日時 
を設定する」） 


文字 （WORD ) の設定 

" WORD " 項目で、 M ィキーまたはキーで力ーソルを移動し、ホイー 
ルを使って文字を設定し まず。 

文字は英数の他に、記号 r ! # $ % & ’ （） +， -. ;二@ [] A _ ’ ！ r 」 
び使用可能です。 
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第 11 章メッセージ 


liTR こポップアップメッセージの一覧表を示します。 

DR -2 CI では、状況に応じてポップアップメッセージび表示されますび、それぞれの六ッセージの巧容を知りたいとき、および対処方法を知りたいと 
さにこの表をご覧ください。 


メッセージ 

内容と対処方法 

File Name ERR 

DIVD 曰こよりファイル名の文字数び 20 □文字を超えました。 DIVIDE を行うとファイル名の末尾にし a 」 またはし 
b 」 び追加されます。 DIVIDE を行ラ前にパソコンと接続し、198文字し:|下のファイル名に蜜要してください。 

Dup File Name 

DIVIDE により作成されるファイルと同じファイル名のファイルび同じフォルダ内に既に存在します。 DIVIDE を 
行ラとファイル名の末尾にし a 」 またはしり」び追加されます。 DIVIDE を行ラ前にパソコンと接続し、ファイ 
ル名を変更してください。 

File Not Found 

プレイ1」ストに登録されているファイルび見つからないか、ファイルび壊れている可能性びあります。対象のフ 
ァイルを確認してください。 

Non-Supported 

ファイル形式びサポート対象がです。取り扱い可能なファイル形式については、博9章パソコンを使った送受 
信」をご覧ください。 

Battery Empty 

電池の鶏量びありません。電池を交換して<ださい。 

I/O Too Short 

INI 点と OUT 点の間隔び短すざます。1秒切上空けて設定してください。 

File Not Found 

PLAYLIST 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つかりません。 MUS にフォルダ内に対象のファイルびあるか確認 
して < ださい。 

No PL 冉 YUST 

プレイ1」ストにファイルび登録されていません。プレイリストにファイルを登録するか、プレイモードを 
「 PLAYLIST 」 切がに設定してください。 

PLAYLIST Full 

プレイ U ストび一杯です。プレイリストには.最大99ファイルまで登録可能でず。 

M 巨 R Err 曰 「 Init CARD 

カードび正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びありまず。カードを交換するか、こ 
のメッセージび表示されている状態で ENTER/MARK キーを巧すと、 FAT フォーマットび実行されます。 

FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータは、すべて消去されます。 

Format Error 

Format CARD 

カードび正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。このメッセージは . USB 
接続したパソコンで FAT フォーマットした場含や未フォーマットのカードを挿入した場合にを表示されます。 

フォーマットは、必ず DR -2 d 本体で巧ってください。カードを交換するか、このメッセージび表ちされている 
状態で ENTER/MARK キーを押すと、 FAT フォーマットび実行されます。 

FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータは、すべて消去されまず。 
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メッセージ 

内容と対処方法 

File Not Found 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルびありません。このメッセージび表示されている状態で ENTER / 
MARK キーを押すと、システムファイルび作られます。 

Invalid Sys 円 le 

Make Sys File 

本機を使巧するために必要なシステムファイルび正常でありません。このメッセージび表示されている状態で 
ENTER/MARK キーを巧すと、新しいシステムファイルび作られます。 

Invalid Card 

Change Card 

カードび正常でない可能性びありまず。カードを交撰してください。 

Protected Card 

Change Card 

MUS にフォルダなど所定のフォルダ、ファイルびないが態でカードび書を込み禁止になっていまず。 

書を込み禁止スイッチを辭除し、電源を入れ直すか、フォーマットしてください。 

Write Timeout 

カードへの書さ込みび間に合いませんでした。 

ファイルをパソコンへバックアップの上、フォーマットを実行してください。 

Card Full 

カードの鶏容量びありません。不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。 

Layer too Deep 

フォルダは、2階層までです。このフォルダ内に新たなフォルダを作成することはでをません。 

Can't Divide 

DIVIDE 実行時に分割位置び適切でありません。（曲の先頭、曲の最後） 

Max File Size 

ファイルのサイズび指定のサイズを超えました。あるいは録音時間び吕4時間を超えました。 

File Full 

フォルダとファイルの総数び制限値（已000個）を超えました。不要なフォルダやファイルを削験するかパソコ 
ンへ移動して < ださい。 

Card Error 

カードを正常に認識でさません。カードを交撰して<ださい。 

Current File MP 3 

MP 3 ファイルの分割はでさません。 

File Protected 

U — ドオン U —ファイルのため、削除で定ません。 

No Card 

カードび無いため、録音でさません。 

No P 巨 File 

再生可能なファイルびありません。ファイルび壊れている可能性びあります。 

No MUSIC File 

再生ファイルび無いため、 DIVIDE 、0 VERDU 巨は実行できません。 

Input is LINE 

入力に " LINE " び設定されています。 DUAL モードは、入力び " IVnC " に設定されている時に有効です。 
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メッセージ 


内容と対処方法 


Not Continued 


File Error 

Can't Save Data 

Player Error 

D 已 vice Error 

Writing Failed 

Sys Rom Err 

Remote Cmd 

Remote Rx 

System Err 50 

System Error 1 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 5 

System Error 已 

System Error 7 

System Error 8 


これらのエラーび出た場合は、本体の電源を入れなおしてください。 

電源を切ることびできない場合は、電池や専用 AC アダプター CTASCAM PS-P 已吕 0) を取り外してください。 
これらのエラーび頻繁に発生ずる場合は、ティアック修理センターにご柜談ください。 


System Error 9 
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第 12 章トラブルシューティング 


本機の動作びおかしいとさは、修理を依頼する前にわラー度、下記の点 
検を行ってください。それでも改善しないとをは、お買い上げ店または 
ティアック修理センターにご連絡ください。 

♦ 電源が入6ない。 

I 

• 電池び消耗していませんか？ 

• 電池の®、©を間違ってセットしていませんか？ 

• 別売の専用 AC アダプター ( TASC 冉 M PS - P 520) の電源プラグび 
しっかりと差し込まれていますか？ 

♦ U モコンか5操作でさない。 

丄 

. U モコンの電池び入っていないか、消耗していませんか？ 

♦ 本体で操作でをない。 

丄 

.HOLD スイッチび矢印方向にセットされていませんか？ 

♦ SD 力ードを認識しない。 

I 

♦ SD カードびしっかりと挿入されているか確認してください。 

♦ 再生でさない。 

丄 

. WAV ファイルの場合は、本機び対応しているサンプ U ング周波数で 
あるかどラかを確認してください。 

. MP 3 ファイルの場合は、本機び巧応しているビットレートであるか 
どラかを確認してください。 


• 音が出ない。 

I 

• ヘッドホンをつないでいませんか？ 

. SPEAKER スイッチび OFF になっていませんか？ 

• モニターシステムはをちんと接続されていますか？ 

• モニターシステムの音量び最ルになっていませんか？ 

• 本機の出カレベル設定び最ルになっていませんか？ 

• 録音でさない。 
i 

• 接続をもう一度確認してください。 

• 入力設定をわラー度確認して < ださい。 

• 録音レベルび低くなっていませんか？ 

. SD カード容量びいっぱいになっていませんか？ 

• ファイル数び最大数に達していませんか？ 

• 録音レベルがほい。 

I 

• 入カレベル設定び低<なっていませんか？ 

• ゲイン設定が低くなっていませんか？ 

• 接続した外部機器の出カレベルび低くなっていませんか？ 

• 録音しようとずる音び軍んで聞こえる。 
i 

• 入カレベル設定び低く、入カゲイン設定び高くなっていませんか 
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♦ 再生音が不自然に聞こえる。 


• パートキャンセル機能びオンになっていませんか？ 

• 再生の音程を蜜えていませんか？ 

• 再生のスピードを蜜えていませんか？ 

♦ ファイルび消去できない。 

I 

. SD カードにライトプ□テクトびかかっていませんか？ 

♦ パソコン上に本機のファイルが表示されない。 
i 

• 本機び US 巨端子経由でパソコンに接続されていますか？ 
• 本機び録音中、または録音待機中になっていませんか？ 


第12章トラブルシューティング 
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第13章仕様 


定格 


記録メディア 

SD カード（日 4 M 巨〜2白巨） 

SDHC 力ード （4 G 巨〜 32 G 巨） 

録音再生フォーマット 

WAV : 44.1 k /48 k /9 巨 kHz 、] 巨/24ビット 
MP 3 ; 44.1 k /48 kHz 、32 k / 日 4 k / 日巨 k /1 吕 8 k / l 日 2 k /2 已日 k / 
320 kbps 

チヤンネル数 

2チヤンネル（ステレオ） 


入出力定格 


アナ □ グオーディオ入出力定格 
MIC IN 端テ（プラグインパワー対応） 

コネクター: 1/8" (3.5 mm ) ステレオミニ 
入カインピーダンス： 25 kQ 
基準入カレベル： 

白 AINL 0 W : -32 d 艮 V 
GAIN MID : -48 d 邑 V 
GAIN H に H :—日 4 d 巨 V 
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最大入カレベル： 

GAIN LOW : -1 巨 d 巨 V 
GAIN MID : -32 服 V 
GAIN HIGH : 一 48 d 巨 V 

LINE IN 端子 

コネクター: 1/8" (3 .已 mm ) ステレオミニ 
入カインピーダンス： 22 kn 

基準入カレベル：-1 OdBV (0.32 V ) 
最小入カレベル： 一22 d 巨 V (0.08 V ) 
最大入カレベル：+巨 dBV (2.0 V ) 


LINE OUT/n 端子 

コネクター: 1/8" (3.5 mm ) ステレオミニ 
出カインピーダンス： ]2 Q 
基準出カレベル： -14 dBV (lOkn 負荷時） 
最大出カレベル：+吕 dBV (lOkQ 負荷時） 
最大出力：]已 mW +1己 mW (320 負荷時) 

巧鼠スピーカー 

0.6 W (モノラル） 


コント□ール入出力定格 
USB 端テ 

コネクター： Mini - 巨タイプ 

フォーマット： US 目吕 .0 マスストレージクラス 











オーディオ性能 


周波数特性 

20-2 日 kHz +1 /-3 d 巨 

(44.1 k、LINE IN to LINE OUT、Input Level 二 Nominal ) 
20-22 kHz + l /-3 d 日 

(4 扫 k、LINE IN to LINE OUT、Input Level 二 Nominal ) 
20-42 kHz + l /-3 d 巨 

(日色 k、LINE IN to LINE OUT、Input Level 二 Nominal ) 

軍率 

0.02% ( AES -17 、LINE IN to LINE OUT ) 

S / N 比 

日 Od 日（冉 - Wei 宫 ht、LINE IN to LINE OUT ) 
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接続ずるパソコンの動作条件 


最新の対応曰 S 状況については、 TASC 冉 M のウェブサイト （ http :// 
tascam . jp /) ご確認ください。 

Windows ^ シン 

Pentium 300 MHz 政上 
1 28 M 日な上の Memory 
US 巨ポート（推奨： USB 2.0) 

Macintosh ^ シン 

PowerPC 、 iMac 、 G 3、 白4 2巨扫 MHz し乂上 

巨 4 M 日じ(上の Memory 

US 巨ポート（推奨： USB 2.0) 

推奨 USB ホストコント□—ラー 

Intel 製チップセット 

ヴポー ト OS 

Windows : Windows XP、Windows Vista . Windows 7 
Macintosh : Mac OS X 1 0.2し^上 
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第 13 章仕様 


—般 


電源 

単3形電池2本（アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) 
冉 C アダプター (TASCAM PS - P 己20、目リ売） 


消賣電力 

0.日 W ( MP 3 再を時) 


電池持続時間（連続使用時) 


アルカ U 乾電池使用時 
約6時間 （ J 曰 TA 録音時間） 

約已時間 （ J 曰 TA 音楽再生時間） 

ニッケル水素池使用時 
約6時間 （ J 曰 TA 録音時間） 

約巨時間 （ J 曰 TA 音楽再生時間） 

がお寸法 

曰已 X 118 X 24 mm (幅 X 高さ x 奥行を) 

質量 

140宫（電池を含まず） 

動作温度 

〇〜40で 


So TASCAM DR-2d 


マ法図 



民己 mm 


24 mm 


* 取扱説明書のイラストび一部製品と異なる場合びあります。 

* 製品の改善により、仕様およびが観び予告なく変更することびあり 
ます。 











































Memo 
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この製品の取り扱いなどに関ずるお問い合わせは 

タスカムカスタマーサポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、±■日■祝日-弊社 
休業日を除く1日:日〇〜12:00/1 3:00-1 7:00です。 

タスカムカスタマーサポート 干 2 〇 6 - 8 己 3 0東京都多摩市落合]- 4 7 

0120 - 152-854 

携帯電話- PHS • IP 電話などからはフリーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号 
(下記）にお掛けください。 

電言舌：日 42-3 己目-9 1 37 / FAX :日 42-3 已目-白18已 

故障-修理や保守についてのお問い合わせは 

修理センターまでご連絡ください。 

お問い合わせ受付時間は、± ■曰-祝曰-與社休業日を除<9:30〜17:00でず。 

テイアツク修理センター 干3巳日-0026埼玉県入間市小爸田扫已8 

一般電話-公衆電話からは市内通話料金でご利巧いただけます。 

0570 - 000-501 

ナビダイヤルは全国どこからお掛けになってを市内通話料金でご利用いただけます。 

PHS • IP 電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電 i 舌番号（下記）にお 
掛けください。 

新電電各社をご利用の場合は、「日巳7日」びナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この電 
話番号は使われておりません」などのメッセージび流れることびあります。 

このよラな場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号（下記）にお 
掛けください。 

電話： 04-2901-1 033 / FAX : 04-2901-1 036 

■ 住所や電話番号は，予告な<変更する場合びあ D ます。あらかじめご了承<ださし、。 


ティアック株式舍な 

干20色-8已30 
東京都を摩市落合1 -47 

http :// tascam . jp / 
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